


VITA In-Ceram® SPINELL for CELAY®

Bloques de ESPINELA (MgAl204) sinterizados de forma porosa para la confección de estructu-
ras de coronas de cerámica sin metal

Descripción del producto
Bloques de ESPINELA (MgAl2O4) sinterizados de forma porosa
para la confección, mediante el sistema de fresado copiador, de
estructuras de coronas de cerámica sin metal de elevada trans-
lucidez, sobre todo para dientes anteriores.

La confección de estas estructuras se realiza mediante el siste-
ma de fresado copiador CELAY de la empresa Mikrona. Las
estructuras de coronas fresadas se recubren con la cerámica de
estructura fina VITA VM 7 tras la cocción de infiltración de
vidrio, durante la cual adquieren su resistencia final y la colora-
ción individual.

Ventajas
– El empleo de los bloques VITA In-Ceram SPINELL for Celay,

con un grado de sinterización mayor que en la técnica de bar-
botina, permite una excelente combinación de mecanizabili-
dad y resistencia final elevada. De ello resulta:

– Un tiempo de proceso extremadamente reducido en compara-
ción con la técnica de barbotina, ya que se prescinde de la
duplicación, del muñón de trabajo y de la cocción de sinteri-
zación.

– Un riesgo mínimo durante la elaboración gracias a la seguri-
dad de manipulación, puesto que no se necesita mecanizar la
cerámica en estado frágil.

– VITA In-Ceram SPINELL presenta la conductividad de la luz
más alta de todos los sistemas de cerámicas de óxido.

– Las restauraciones de SPINELL, gracias a su resistencia de
400 Mpa, aprox., pueden fijarse de forma no adhesiva.
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VITA In-Ceram SPINELL for CELAY

Productos VITA In-Ceram® SPINELL for CELAY®

Denominación Tamaño Contenido Ref.
SC-11 10 x 11 x 15 mm para estructuras de coronas 6 unidades EMNSC11
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VITA In-Ceram® ALUMINA for CELAY®

Bloques de óxido de aluminio (Al203) sinterizados de forma porosa para la confección de
estructuras de coronas y puentes de dientes anteriores de cerámica sin metal con un máximo
de un póntico

Descripción del producto
Bloques de óxido de aluminio (Al2O3) sinterizados de forma
porosa para la confección, mediante el sistema de fresado
copiador, de estructuras de cerámica sin metal altamente
resistentes para coronas de dientes anteriores y posteriores y
para estructuras de puentes de dientes anteriores con 1 póntico
como máximo.

La confección de estas estructuras se realiza mediante el apa-
rato CELAY de la empresa Mikrona. Las estructuras fresadas a
partir de los bloques se recubren con la cerámica de estructura
fina VITA VM 7 tras la cocción de infiltración de vidrio, durante
la cual adquieren su resistencia final y la coloración individual.

Ventajas
– El empleo de los bloques VITA In-Ceram ALUMINA for Celay,

con un grado de sinterización mayor que en la técnica de bar-
botina, permite una excelente combinación de mecanizabili-
dad y resistencia final elevada. De ello resulta:

– Un tiempo de proceso extremadamente reducido en compara-
ción con la técnica de barbotina, ya que se prescinde de la
duplicación, del muñón de trabajo y de la cocción de sinteri-
zación.

– Un riesgo mínimo durante la elaboración gracias a la seguri-
dad de manipulación, puesto que no se necesita mecanizar la
cerámica en estado frágil.

– Las restauraciones de ALUMINA, gracias a su resistencia de
500 Mpa, aprox., pueden fijarse de forma no adhesiva.
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VITA In-Ceram ALUMINA for CELAY

Productos VITA In-Ceram® ALUMINA for CELAY®

Denominación Tamaño Contenido Ref.
AC-12 10 x 12 x 15 mm para estructuras de coronas 6 unidades EMNAC12

AB-28 14 x 15 x 28 mm para estructuras de puentes 1 unidad EMNAB28
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VITA In-Ceram® ZIRCONIA for CELAY®

Bloques de CIRCONIA (Al203/ZrO2) sinterizados de forma porosa para la confección de estruc-
turas de coronas y puentes de cerámica sin metal con un máximo de un póntico

Descripción del producto
Bloques de CIRCONIA Al2O3/ZrO2 sinterizados de forma porosa
para la confección, mediante el sistema de fresado copiador, de
estructuras de coronas altamente resistentes y estructuras de
puentes de dientes posteriores con un póntico como máximo.

La confección de estas estructuras se realiza mediante el siste-
ma de fresado copiador CELAY de la empresa Mikrona. Las
estructuras fresadas a partir de los bloques se recubren con la
cerámica de estructura fina VITA VM7 tras la cocción de infil-
tración de vidrio, durante la cual adquieren su resistencia final
y la coloración individual.

Las estructuras de VITA In-Ceram ZIRCONIA for CELAY están
elaboradas con óxido de aluminio reforzado con óxido de circo-
nio. Se caracterizan por su elevada resistencia a la rotura por
flexión (600 MPa, aprox.) y por su alta tenacidad de rotura, por
lo que el material también está indicado para estructuras de
puentes de dientes posteriores.

Ventajas
– El empleo de los bloques VITA In-Ceram ZIRCONIA for Celay,

con un grado de sinterización mayor que en la técnica de bar-
botina, permite una excelente combinación de mecanizabili-
dad y resistencia final elevada. De ello resulta:

– Un tiempo de proceso extremadamente reducido en compara-
ción con la técnica de barbotina, ya que se prescinde de la
duplicación, del muñón de trabajo y de la cocción de sinteri-
zación.

– Un riesgo mínimo durante la elaboración gracias a la seguri-
dad de manipulación, puesto que no se necesita mecanizar la
cerámica en estado frágil.

– VITA In-Ceram ZIRCONIA es idóneo para el recubrimiento de
muñones muy decolorados, ya que ofrece un alto poder
enmascarador (“masking power” en inglés).

– Las restauraciones de ZIRCONIA, gracias a su resistencia de
600 Mpa, aprox., pueden fijarse de forma no adhesiva.

186

Ce
rá

m
ic

a
si

n
m

et
al

VI
TA



VITA In-Ceram ZIRCONIA for CELAY

Productos VITA In-Ceram® ZIRCONIA for CELAY®

Denominación Tamaño Contenido Ref.
ZC-12 10 x 12 x 15 mm para estructuras de coronas 6 unidades EMNZC12

ZB-33 14 x 15 x 33 mm para estructuras de puentes 1 unidad EMNZB33
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VITA In-Ceram® SPINELL OPTIMIZER
Mezcla de cera y cerámica para optimizar el sellado marginal

Descripción del producto
El VITA In-Ceram SPINELL OPTIMIZER es una mezcla de color
rojo de polvos de MgAl204 y una cera, y sirve para rellenar
defectos de pequeño volumen en estructuras de VITA In-Ceram
SPINELL sinterizadas.

VITA In-Ceram SPINELL OPTIMIZER

Productos VITA In-Ceram® SPINELL OPTIMIZER

Denominación Tamaño Contenido Ref.
SPINELL OPTIMIZER Tarro 10 g BSO10
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VITA In-Ceram® ALUMINA OPTIMIZER
Mezcla de cera y cerámica para optimizar el sellado marginal

Descripción del producto
El VITA In-Ceram ALUMINA Optimizer es una mezcla de color
azul de polvos de Al203 y una cera, y sirve para rellenar defec-
tos de pequeño volumen en estructuras de VITA In-Ceram ALU-
MINA sinterizadas.

VITA In-Ceram ALUMINA OPTIMIZER

Productos VITA In-Ceram® ALUMINA OPTIMIZER

Denominación Tamaño Contenido Ref.
ALUMINA OPTIMIZER Tarro 10 g BAO10
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VITA In-Ceram® ZIRCONIA OPTIMIZER
Mezcla de cera y cerámica para optimizar el sellado marginal

Descripción del producto
El VITA In-Ceram ZIRCONIA OPTIMIZER es una mezcla de color
verde claro de polvos de Al2O3/ZrO2 y una cera, y sirve para
rellenar defectos de pequeño volumen en estructuras de VITA
In-Ceram ZIRCONIA.

VITA In-Ceram ZIRCONIA OPTIMIZER

Productos VITA In-Ceram® ZIRCONIA OPTIMIZER

Denominación Tamaño Contenido Ref.
ZIRCONIA OPTIMIZER Tarro 8 g BZ08
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Accesorios VITA In-Ceram®

Producto Ref.

Vaso de mezclado de plástico con tapa, 100 ml B003

Vaso de reserva de plástico con tapa B099

Recipiente de mezclado al vacío, incluye 
tapón de caucho y tubito de cristal B130
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Recipiente de mezclado al vacío, sólo vaso B147

Anillo de duplicado, 28 mm Ø B019

Anillo de duplicado, 35 mm Ø B021

Espátula de vidrio B056
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Pincel nº 1, pincel de correcciones, marta roja B085

Pincel nº 3, pincel de aplicación, marta roja B087

Pincel nº IC 3, pincel de aplicación especial para la técnica
In-Ceram B195

Pincel nº IC 4, pincel de aplicación especial para la técnica
In-Ceram B092
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Probeta de medición B194

Lápiz de mina B196

Minas de superpolímero para lápiz de mina, paquete
de 12 unidades B197

Pipeta de aspiración, con escala de 1/10 ml B052

194

Ce
rá

m
ic

a
si

n
m

et
al

VI
TA



Soporte de cocción para la técnica de puentes
(envase de 2 unidades) B007

Guía de colores GLASS POWDER B271IC
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VITABLOCS® Mark II for CEREC®/inLab®

Bloques de cerámica de feldespato de estructura fina para el sistema CEREC e inLab

Descripción del producto
Los VITABLOCS Mark II for CEREC/inLab están elaborados con
cerámica de feldespato de estructura fina. Sirven para la con-
fección de inlays, onlays, coronas parciales y coronas comple-
tas de dientes anteriores y posteriores, así como de veneers, en
el sistema CAD/CAM CEREC e inLab de la empresa Sirona
Dental Systems.

Disponibles en hasta 10 colores del VITA SYSTEM 3D-MASTER
para CEREC: 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C, 2M3C, 3M1C, 3M2C,
3M3C, 4M2C y en el color 0M1C extremadamente claro, para la
reproducción de dientes blanqueados. Además están disponi-
bles en hasta 4 colores VITAPAN classical: A1C, A2C, A3C, B3C.

Ventajas
– Los VITABLOCS Mark II han demostrado su eficacia en más

de 12 millones de casos clínicos y presentan un comporta-
miento de abrasión muy similar al del esmalte dental natural.

– Debido a su microestructura homogénea, pueden grabarse de
forma excelente, pulirse con gran facilidad y fresarse de
forma respetuosa con el instrumental. La producción industri-
al estandarizada garantiza una calidad del material constante.

– La translucidez de los VITABLOCS permite integrar perfecta-
mente las restauraciones confeccionadas con éstos en la
dentadura o los dientes remanentes.

– El color de las restauraciones elaboradas con los VITABLOCS
Mark II puede individualizarse con los materiales del VITAVM
9 ESTHETIC KIT.
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Surtido VITA para CEREC 3 (60 unidades de VITABLOCS)
Ref. EC43D 

Surtido VITABLOCS® Mark II for CEREC®/inLab®

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Cantidad Contenido Material
1 250 ml VITA CEREC Propellant

1 Pulverizador para VITA CEREC Propellant

1 12 g VITA CEREC Powder

1 6 ml VITA CERAMICS ETCH

1 6 ml VITA CEREC Liquid

1 Surtido con
6 uds. * Meisinger Diamonds

2 Juegos de
10 uds.

VITABLOCS Mark II for CEREC/inLab (1 juego de 1M2C/I8 y
1 de 2M2C/I10)

8 Juegos de
5 unidades

VITABLOCS Mark II for CEREC/inLab (1 juego de cada uno:
0M1C/I12, 1M1C/I12, 1M2C/I10, 1M2C/I12, 2M2C/I12,
2M2C/I14, 2M3C/I10, 3M2C/I12)
Compendio de productos CEREC/inLab 994

Instrucciones de uso VITA CERAMICS ETCH

* No disponibles individualmente, sólo en el surtido completo

Documentación
Título Denominación Ref.
Productos VITA para CEREC/inLab Compendio 994
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VITABLOCS Mark II for CEREC/inLab

Productos VITABLOCS® Mark II for CEREC®/inLab®

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

OM1C (bleached shade) * V5-12 5 x 12 x 15 mm 10 unidades EC20M1CV512
OM1C (bleached shade) I12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC20M1CI12

OM1C (bleached shade) I12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC40M1CI12 **

OM1C (bleached shade) I14 12 x 14 x 18 mm 5 unidades EC40M1CI14 **

1M1C * V5-12 5 x 12 x 15 mm 10 unidades EC21M1CV512

1M1C I8 8 x 8 x 15 mm 10 unidades EC21M1CI8

1M1C I8 8 x 8 x 15 mm 10 unidades EC41M1CI8 **

1M1C I10 8 x 10 x 15 mm 10 unidades EC41M1CI10 **

1M1C I12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC21M1CI12

1M1C I12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC41M1CI12 **

1M1C I14 12 x 14 x 18 mm 5 unidades EC41M1CI14 **

1M2C I8 8 x 8 x 15 mm 10 unidades EC41M2CI8 **

1M2C I10 8 x 10 x 15 mm 10 unidades EC41M2CI10 **

1M2C I12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC21M2CI12

1M2C I12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC41M2CI12 **

1M2C I14 12 x 14 x 18 mm 5 unidades EC41M2CI14 **

2M1C I8 8 x 8 x 15 mm 10 unidades EC42M1CI8 **

2M1C I10 8 x 10 x 15 mm 10 unidades EC42M1CI10 **

2M1C I12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC42M1CI12 **

2M1C I14 12 x 14 x 18 mm 5 unidades EC42M1CI14 **

2M2C * V5-12 5 x 12 x 15 mm 10 unidades EC22M2CV512

2M2C I8 8 x 8 x 15 mm 10 unidades EC42M2CI8 **

2M2C I10 8 x 10 x 15 mm 10 unidades EC42M2CI10 **

2M2C I12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC42M2CI12 **

2M2C I14 12 x 14 x 18 mm 5 unidades EC42M2CI14 **

2M3C I8 8 x 8 x 15 mm 10 unidades EC22M3CI8

2M3C I8 8 x 8 x 15 mm 10 unidades EC42M3CI8 **

2M3C I10 8 x 10 x 15 mm 10 unidades EC42M3CI10 **

2M3C I12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC42M3CI12 **

2M3C I14 12 x 14 x 18 mm 5 unidades EC42M3CI14 **

* Oferta válida hasta fin de existencias
** también adecuado para MC XL
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Accesorios para CEREC
Color Denominación Tamaño Contenido Ref.
3M1C * V5-12 5 x 12 x 15 mm 10 unidades EC23M1CV512

3M1C I8 8 x 8 x 15 mm 10 unidades EC43M1CI8 **

3M1C I10 8 x 10 x 15 mm 10 unidades EC43M1CI10 **

3M1C I12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC23M1CI12

3M1C I12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC43M1CI12 **

3M1C I14 12 x 14 x 18 mm 5 unidades EC43M1CI14 **

3M2C * V5-12 5 x 12 x 15 mm 10 unidades EC23M2CV512

3M2C I8 8 x 8 x 15 mm 10 unidades EC43M2CI8 **

3M2C I10 8 x 10 x 15 mm 10 unidades EC43M2CI10 **

3M2C I12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC43M2CI12 **

3M2C I14 12 x 14 x 18 mm 5 unidades EC43M2CI14 **

3M3C * V5-12 5 x 12 x 15 mm 10 unidades EC23M3CV512

3M3C I8 8 x 8 x 15 mm 10 unidades EC43M3CI8 **

3M3C I10 8 x 10 x 15 mm 10 unidades EC43M3CI10 **

3M3C I12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC23M3CI12

3M3C I12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC43M3CI12 **

3M3C I14 12 x 14 x 18 mm 5 unidades EC43M3CI14 **

4M2C I8 8 x 8 x 15 mm 10 unidades EC24M2CI8

4M2C I8 8 x 8 x 15 mm 10 unidades EC44M2CI8 **

4M2C I10 8 x 10 x 15 mm 10 unidades EC24M2CI10

4M2C I10 8 x 10 x 15 mm 10 unidades EC44M2CI10 **

4M2C I12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC24M2CI12

4M2C I12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC44M2CI12 **

4M2C I14 12 x 14 x 18 mm 5 unidades EC44M2CI14 **

* Oferta válida hasta fin de existencias
** también adecuado para MC XL

Accesorios para CEREC
Denominación Tamaño Contenido Ref.
Propellant - 250 ml ECPN

Pulverizador para Propellant - 1 unidad ECS

Powder - 12 g ECPO

CERAMICS ETCH - 6 ml FCE6

Liquid - 6 ml ECL

Diamond Discs Ø 30 mm * Envase de 5 unidades ECDD5

Diamond Discs E Ø 40 mm Envase de 3 unidades ECDDE3

Guía de colores CEREC - unidad B300

* Sólo para CEREC 1 / producto descatalogado, suministro sólo de existencias restantes

199199

Ce
rá

m
ic

a
si

n
m

et
al

VI
TA



VITABLOCS Mark II for CEREC/inLab

Productos VITABLOCS® Mark II for CEREC®/inLab®

Colores VITAPAN® classical

Color Denominación Tamaño Contenido Ref.
A1C I8 8 x 8 x 15 mm 10 unidades EC4A1CI8 **

A1C I10 8 x 10 x 15 mm 10 unidades EC4A1CI10 **

A1C I12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC4A1CI12 **

A1C I14 12 x 14 x 18 mm 5 unidades EC4A1CI14 **

A2C I8 8 x 8 x 15 mm 10 unidades EC4A2CI8 **

A2C I10 8 x 10 x 15 mm 10 unidades EC4A2CI10 **

A2C I12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC4A2CI12 **

A2C I14 12 x 14 x 18 mm 5 unidades EC4A2CI14 **

A3C * V5-12 5 x 12 x 15 mm 10 unidades EC2A3CV512

A3C I8 8 x 8 x 15 mm 10 unidades EC4A3CI8 **

A3C I10 8 x 10 x 15 mm 10 unidades EC4A3CI10 **

A3C I12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC4A3CI12 **

A3C I14 12 x 14 x 18 mm 5 unidades EC4A3CI14 **

B3C * V5-12 5 x 12 x 15 mm 10 unidades EC2B3CV512

* Oferta válida hasta fin de existencias
** también adecuado para MC XL
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VITABLOCS® Mark II for KaVo Everest®

Bloques de cerámica de feldespato de estructura fina para el sistema CAD/CAM Everest de la
fima KaVo

Descripción del producto
Los VITABLOCS Mark II para KaVo Everest están fabricados en
cerámica de feldespato de estructura fina y han demostrado su
eficacia clínica en millones de caso a lo largo de los años.
Se utilizan para la confección de inlays, onlays, coronas parcia-
les, coronas completas de dientes anteriores y posteriores y
carillas en el sistema Everest CAD/CAM de la empresa KaVo.

Están disponibles en los colores 1M2C, 2M2C y 3M2C del VITA
SYSTEM 3D-MASTER, en los tamaños I12 (10 x 12 x 15 mm) e
I14 (12 x 14 x 18 mm) en envases de 5 bloques.

Ventajas
– Los VITABLOCS Mark II han demostrado su eficacia en más

de 12 millones de casos clínicos y presentan un comporta-
miento de abrasión muy similar al del esmalte dental natural.

– Debido a su microestructura homogénea, pueden grabarse de
forma excelente, pulirse con gran facilidad y fresarse de
forma respetuosa con el instrumental. La producción industri-
al estandarizada garantiza una calidad del material constante.

– La translucidez de los VITABLOCS permite integrar perfecta-
mente las restauraciones confeccionadas con éstos en la
dentadura o los dientes remanentes.

– El color de las restauraciones elaboradas con los VITABLOCS
Mark II puede individualizarse con los materiales del VITAVM
9 ESTHETIC KIT.
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VITABLOCS Mark II for KaVo Everest

Productos VITABLOCS® Mark II for KaVo Everest®

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Color Denominación Tamaño Contenido Ref.
1M2C I12 10 x 12 x 15 mm 5 unidades ECK1M2CI12

1M2C I14 12 x 14 x 18 mm 5 unidades ECK1M2CI14

2M2C I12 10 x 12 x 15 mm 5 unidades ECK2M2CI12

2M2C I14 12 x 14 x 18 mm 5 unidades ECK2M2CI14

3M2C I12 10 x 12 x 15 mm 5 unidades ECK3M2CI12

3M2C I14 12 x 14 x 18 mm 5 unidades ECK3M2CI14
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VITABLOCS® TriLuxe for CEREC®/inLab®

Bloques de cerámica de feldespato de estructura fina con 3 capas de intensidad cromática para
el sistema CEREC e inLab

Descripción del producto
Bloques de cerámica elaborados con la cerámica de feldespato
de estructura fina Mark II con tres grados de saturación cromá-
tica (croma) diferentes en un único bloque.

Los VITABLOCS TriLuxe for CEREC/inLab están especialmente
indicados para la confección de coronas de dientes anteriores y
posteriores y de veneers.

Disponibles en 3 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER para
CEREC/inLab:
1M2C, 2M2C y 3M2C
y en 3 tamaños diferentes:
10 x 12 x 15 mm, 12 x 14 x 18 mm y 14 x 14 x 18 mm.

Ventajas
– La estratificación, junto al excelente efecto conductor de la

luz y la fluorescencia blanca, permite simular la translucidez e
intensidad de las transiciones de color características de los
dientes naturales y conseguir así una mejor integración de la
restauración en la dentadura o los dientes remanentes, sin
que sea necesario pintar la superficie. Esto permite satisfacer
las necesidades estéticas del paciente en el tiempo más
breve y en un grado aún más elevado.

– El color de las restauraciones elaboradas con los VITABLOCS
TriLuxe puede individualizarse con los materiales del VITAVM
9 ESTHETIC KIT.
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VITABLOCS TriLuxe for CEREC/inLab

Productos VITABLOCS® TriLuxe for CEREC®/inLab®

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Color Denominación Tamaño Contenido Ref.
1M2C TRI-12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC1M2CTRI12

1M2C TRI-12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC41M2CTRI12 *

1M2C TRI-14 12 x 14 x 18 mm 5 unidades EC1M2CTRI14

1M2C TRI-14 12 x 14 x 18 mm 5 unidades EC41M2CTRI14 *

1M2C TRI-14/14 14 x 14 x 18 mm 5 unidades EC1M2CTRI1414

1M2C TRI-14/14 14 x 14 x 18 mm 5 unidades EC41M2CTR1414 *

2M2C TRI-12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC42M2CTRI12 *

2M2C TRI-14 12 x 14 x 18 mm 5 unidades EC2M2CTRI14

2M2C TRI-14 12 x 14 x 18 mm 5 unidades EC42M2CTRI14 *

2M2C TRI-14/14 14 x 14 x 18 mm 5 unidades EC2M2CTRI1414

2M2C TRI-14/14 14 x 14 x 18 mm 5 unidades EC42M2CTR1414 *

3M2C TRI-12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC43M2CTRI12 *

3M2C TRI-14 12 x 14 x 18 mm 5 unidades EC3M2CTRI14

3M2C TRI-14 12 x 14 x 18 mm 5 unidades EC43M2CTRI14 *

3M2C TRI-14/14 14 x 14 x 18 mm 5 unidades EC3M2CTRI1414

3M2C TRI-14/14 14 x 14 x 18 mm 5 unidades EC43M2CTR1414 *

* también adecuado para MC
XL
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VITABLOCS® TriLuxe forte for CEREC®/inLab®

Para conseguir resultados aún más estéticos

Descripción del producto
Los VITABLOCS TriLuxe forte se basan en los VITABLOCS
TriLuxe, acreditados en cientos de miles de casos clínicos
desde hace varios años. La transición de color entre el esmalte
y el cuello ofrece unos matices aún más finos, acentuando al
mismo tiempo el croma en la parte inferior de la dentina o del
cuello, lo cual, junto a la fluorescencia creciente en la zona cer-
vical, garantiza un color convincente y natural incluso con capas
finas y un efecto camaleón más intenso, para poder satisfacer
aún mejor determinadas exigencias clínicas.

Los VITABLOCS TriLuxe forte están recomendados principalmen-
te para coronas de dientes anteriores y posteriores, pero tam-
bién para veneers y onlays.

Disponibles en 3 colores del VITA SYSTEM 3D-MASTER para
CEREC/ inLab:
1M2C, 2M2C y 3M2C
y en 3 tamaños distintos:
TF-12 (TriLuxe forte, tamaño 12), TF-14 y TF-14/14.

Ventajas
– Coloreados con los colores del VITA SYSTEM 3D-MASTER.
– Resultados estéticos excelentes sin personalización y carac-

terización cromáticas.
– Basados en la cerámica de feldespato de estructura fina

Mark II, acreditada en más de 14 millones de casos clínicos.
– Comportamiento de abrasión igual que el del diente natural.
– Caracterización cromática rápida y sencilla con los colores

cerámicos de los surtidos VITA SHADING PASTE y VITA
AKZENT.

– Posibilidad de personalización con los materiales de la cerá-
mica de recubrimiento VITA VM 9.

– Excelentes propiedades de fresado en el sistema CEREC e
inLab, con un desgaste mínimo de las herramientas.
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VITABLOCS TriLuxe forte for CEREC/inLab

Productos VITABLOCS® TriLuxe forte for CEREC®/inLab®

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Color Denominación Tamaño Contenido Ref.
1M2C TF-12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC41M2CTF12

1M2C TF-14 12 x 14 x 18 mm 5 unidades EC41M2CTF14

1M2C TF-14/14 14 x 14 x 18 mm 5 unidades EC41M2CTF1414

2M2C TF-12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC42M2CTF12

2M2C TF-14 12 x 14 x 18 mm 5 unidades EC42M2CTF14

2M2C TF-14/14 14 x 14 x 18 mm 5 unidades EC42M2CTF1414

3M2C TF-12 10 x 12 x 15 mm 10 unidades EC43M2CTF12

3M2C TF-14 12 x 14 x 18 mm 5 unidades EC43M2CTF14

3M2C TF-14/14 14 x 14 x 18 mm 5 unidades EC43M2CTF1414
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VITABLOCS® for CELAY®

Bloques de cerámica de feldespato de estructura fina para el sistema de fresado copiador
CELAY

Descripción del producto
Los VITABLOCS for CELAY son adecuados para la confección de
inlays, onlays, coronas parciales y veneers mediante el sistema
de fresado copiador CELAY de la empresa Mikrona Technologie
AG. Asimismo, pueden confeccionarse coronas de cerámica sin
metal para los dientes anteriores y posteriores.

Gracias a la gran translucidez, con 4 colores básicos del VITA
SYSTEM 3D-MASTER (1M1-M, 2M2-M, 2M3-M, 3M2-M)
puede conseguirse una coincidencia cromática con los dientes
naturales. Están asimismo disponibles en 2 colores VITAPAN
classical: A2M, A3M.

Ventajas
– La producción industrial estandarizada de los bloques garanti-

za su calidad constante y homogénea.
– La estructura fina permite realizar un fresado de cantos esta-

bles y un buen pulido. Por este motivo, la cerámica cuenta
con unas excelentes propiedades de abrasión similares a las
del esmalte natural y es fácilmente grabable. Gracias a ello
se obtiene una unión adhesiva al diente segura y duradera.
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VITABLOCS for CELAY 

Productos VITABLOCS® for CELAY®

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Color / Denominación Tamaño Contenido Ref.
1M1-M/8 Ø 8 mm, L 15 mm 6 unidades EMN1M1M8

1M1-M/9 Ø 9 mm, L 15 mm 6 unidades EMN1M1M9

1M1-M/11 7 x 11 x 15 mm 6 unidades EMN1M1M11

1M1-M/12 10 x 12 x 15 mm 6 unidades EMN1M1M12

1M1-M/14 12 x 14 x 18 mm 6 unidades EMN1M1M14 *

2M2-M/8 Ø 8 mm, L 15 mm 6 unidades EMN2M2M8

2M2-M/9 Ø 9 mm, L 15 mm 6 unidades EMN2M2M9

2M2-M/11 7 x 11 x 15 mm 6 unidades EMN2M2M11

2M2-M/12 10 x 12 x 15 mm 6 unidades EMN2M2M12

2M3-M/8 Ø 8 mm, L 15 mm 6 unidades EMN2M3M8

2M3-M/9 Ø 9 mm, L 15 mm 6 unidades EMN2M3M9

2M3-M/11 7 x 11 x 15 mm 6 unidades EMN2M3M11

2M3-M/12 10 x 12 x 15 mm 6 unidades EMN2M3M12

2M3-M/14 12 x 14 x 18 mm 6 unidades EMN2M3M14 *

3M2-M/8 Ø 8 mm, L 15 mm 6 unidades EMN3M2M8

3M2-M/9 Ø 9 mm, L 15 mm 6 unidades EMN3M2M9

3M2-M/11 7 x 11 x 15 mm 6 unidades EMN3M2M11

3M2-M/12 10 x 12 x 15 mm 6 unidades EMN3M2M12

* El tamaño 14 sólo está disponible en los colores 1M1-M y 2M3-M

VITABLOCS for CELAY

Productos VITABLOCS® for CELAY®

Colores VITAPAN® classical

Color / Denominación Tamaño Contenido Ref.
A2M/8 Ø 8 mm, L 15 mm 6 unidades EMNA2M8

A2M/9 Ø 9 mm, L 15 mm 6 unidades EMNA2M9

A2M/11 7 x 11 x 15 mm 6 unidades EMNA2M11

A3M/8 Ø 8 mm, L 15 mm 6 unidades EMNA3M8

A3M/9 Ø 9 mm, L 15 mm 6 unidades EMNA3M9

A3M/11 7 x 11 x 15 mm 6 unidades EMNA3M11

A3M/12 10 x 12 x 15 mm 6 unidades EMNA3M12
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VITA SHADING PASTE

Pastas de color fluorescentes para la individualización de restauraciones de VITABLOCS for
CEREC/inLab

Descripción del producto
Pastas de color fluorescentes en hasta 9 tonalidades, listas
para su uso, para la individualización cromática rápida y
sencilla especialmente de restauraciones fresadas a partir de
VITABLOCS for CEREC/inLab en el laboratorio y en la clínica.

Ventajas
– Las pastas son de grano muy fino y consiguen una coloración

natural gracias a su fluorescencia. Se caracterizan por su con-
sistencia constante y su pigmentación homogénea.

– Para conseguir los efectos cromáticos deseados pueden mez-
clarse las pastas entre sí. La intensidad cromática puede
regularse añadiendo AKZENT finishing agent (polvos barniz).

– Las pastas pueden cocerse en hornos atmosféricos, tales
como el VITA ATMOMAT.
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Surtido VITA SHADING PASTE para VITABLOCS 
for CEREC/inLab 
Ref. ESPSET3D 

Surtido VITA SHADING PASTE
Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Cantidad Contenido Material
9 4 g SHADING PASTE SP21-SP29

1 7 g SHADING PASTE glaze (pasta para glasear) SP15

1 5 g AKZENT finishing agent (polvos barniz)

1 15 ml SHADING PASTE LIQUID

1 unidad Guía de colores SHADING PASTE

1 unidad a & e Pincel nº 3/0

1 unidad Pincel plano de ardilla siberiana nº 2 para PASTE OPAQUE

1 unidad Espátula de vidrio

1 unidad Paleta de mezclado de cristal tallado, 70 x 95 mm

Instrucciones de uso VITA SHADING PASTE

Documentación
Título Denominación Ref.
VITA SHADING PASTE
3D-Master Instrucciones de uso 1009

VITA SHADING PASTE para VITABLOCS for CEREC/inLab

Productos VITA SHADING PASTE
Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Denominación Descripción Contenido Ref.
SP21 birch (blanco) 4 g ESP214

SP22 mellow yellow (amarillo claro) 4 g ESP224

SP23 curry (curry) 4 g ESP234

SP24 fumo1 (arena) 4 g ESP244

SP25 fumo2 (marrón claro) 4 g ESP254

SP26 fumo3 (marrón medio) 4 g ESP264

SP27 tabac (tabaco) 4 g ESP274

SP28 shak (gris) 4 g ESP284

SP29 niagara (azul) 4 g ESP294

SP15 glaze (pasta para glasear) 7 g ESP157

VITA SHADING PASTE LIQUID Líquido de mezcla 15 ml ESPL15

AKZENT finishing agent polvos barniz 5 g BAT265

Guía de colores VITA SHADING PASTE 9 muestras de colores unidad B292

a & e Pincel nº 3/0 - unidad B302

Pincel plano de pelo de ardilla siberiana nº 2 para
PASTE OPAQUE - unidad B297

Espátula de vidrio - unidad B063

Paleta de mezclado de cristal tallado, mate en una
cara 70 x 95 mm unidad B255
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Surtido VITA SHADING PASTE para VITABLOCS
for CEREC/inLab
Ref. ESPSETN

Surtido VITA SHADING PASTE

Documentación

Colores VITAPAN® classical

Cantidad Contenido Material
8 4 g SHADING PASTE SP01-SP08

1 7 g SHADING PASTE glaze (pasta para glasear) SP15

1 15 ml SHADING PASTE LIQUID

1 unidad Paleta de mezclado de cristal tallado, 70 x 95 mm

1 unidad Guía de colores Shading Paste

1 unidad Espátula de vidrio

1 unidad a & e Pincel nº 3/0

1 unidad Pincel plano de ardilla siberiana nº 2 para PASTE OPAQUE

Instrucciones de uso

Título Denominación Ref.
VITA SHADING PASTE Instrucciones de uso 774

VITA SHADING PASTE for VITABLOCS for CEREC/inLab

Productos VITA SHADING PASTE
Colores VITAPAN® classical

Denominación Descripción Contenido Ref.
SP01 white (blanco) 4 g ESPO14

SP02 orange (naranja) 4 g ESPO24

SP03 ochre (ocre) 4 g ESPO34

SP04 khaki (caqui) 4 g ESPO44

SP05 olive (oliva) 4 g ESPO54

SP06 medium brown (marrón medio) 4 g ESPO64

SP07 reddish brown (marrón rojizo) 4 g ESPO74

SP08 mauve (malva) 4 g ESPO84

SP015 glaze (pasta para glasear) 7 g ESP157

VTIA SHADING PASTE LIQUID Líquido de mezcla 15 ml ESPL15

Guía de colores VITA SHADING PASTE 8 muestras de colores unidad B293

Paleta de mezclado de cristal tallado, mate en una
cara 70 x 95 mm unidad B255

Espátula de vidrio - unidad B063

a & e Pincel nº 3/0 - unidad B302

Pincel plano de pelo de ardilla siberiana nº 2 para
PASTE OPAQUE - unidad B297
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VITAVM®9 ESTHETIC KIT for VITABLOCS®

Cerámica de estructura fina para la individualización de restauraciones de VITABLOCS

Descripción del producto
El VITA VM 9 ESTHETIC KIT contiene una selección de materia-
les VITA VM 9 que están perfectamente adaptados a la indivi-
dualización de restauraciones fresadas a partir de cerámica de
feldespato de estructura fina de los VITABLOCS for
CEREC/inLab.

Ventajas
– El coeficiente de expansión térmica (CET) entre la cerámica

de base (VITABLOCS) y VITA VM 9 está muy bien adaptado.
– La cerámica de base no se deforma durante la cocción, ya

que la temperatura de sinterización es notablemente inferior
a la de la cerámica de base.

– Dado que tanto la cerámica de base como la de recubrimien-
to tienen una microestructura fina, las restauraciones de
VITABLOCS individualizadas con VITA VM 9 presentan un
excelente comportamiento frente a los antagonistas.
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VITA VM 9 ESTHETIC KIT for VITABLOCS for CEREC/inLab
Ref. BV9EKC

VITAVM®9 ESTHETIC KIT for VITABLOCS®

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Cantidad Contenido Material
1 Juego de muestras de VITABLOCS 3D-MASTER

1 12 g WINDOW WIN

1 12 g NEUTRAL NT

2 12 g ENAMEL ENL, END

1 12 g EFFECT PEARL EP1

2 12 g EFFECT ENAMEL EE1, EE10

1 12 g CORRECTIVE COR1

1 5 g AKZENT finishing agent Akz 25

1 7 g SHADING PASTE glaze SP15

1 12 g EFFECT OPAL EO2

2 12 g EFFECT CHROMA EC1, EC4

1 12 g MAMELON MM2

1 50 ml VITA VM MODELLING LIQUID

1 15 ml SHADING PASTE Liquid

1 Envase Soportes de cocción alveolar

1 Envase Pernos de platino, 2 unidades

Instrucciones de uso

Documentación
Título Denominación Ref.
VITAVM 9 ESTHETIC KIT Instrucciones de uso 1219
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VITABLOCS® Guide 3D MASTER®

Guía de colores de gran calidad para la determinación del color en restauraciones confecciona-
das con VITABLOCS.

Descripción del producto

La guía de colores VITABLOCS Guide 3D MASTER, con los dien-
tes de muestra de color realizados en cerámica original VITAB-
LOCS Mark II, permite seleccionar los VITABLOCS adecuados de
forma sencilla, rápida y exacta.

Ref. B362
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VITAPM®9

Cerámica prensada “todo en uno” para disfrutar de mayor seguridad de manipulació

Descripción del producto
VITA PM 9 (Pressable Material) es una cerámica prensada
“todo en uno” basada en la cerámica de recubrimiento de
estructura fina VITA VM 9, acreditada en millones de casos clí-
nicos. Es adecuada tanto para la técnica de prensado sin
estructura (inlays/onlays, carillas y coronas de dientes anterio-
res) como para el sobreprensado de estructuras de dióxido de
circonio.

La oferta de colores bien estructurada, con 10 variantes cromá-
ticas en tres niveles de translucidez distintos (O = Opaque, T =
Translucent, HT = High Translucent), permite confeccionar pró-
tesis muy estéticas. VITA PM 9 es compatible con el sistema de
colores VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Las restauraciones sin estructura confeccionadas con PM9 se
personalizan con los materiales VITA VM 9 ADD-ONN, de bajo
punto de fusión.

Ventajas
– Confección racional: el amplio espectro de indicaciones (téc-

nica de prensado sin estructura y técnica de sobreprensado)
de VITA PM 9 permite confeccionar de forma rentable y segu-
ra las más diversas restauraciones, utilizando un programa de
prensado idéntico y manteniendo al mismo tiempo un alma-
cenamiento eficiente.

– Seguridad clínica: la cerámica VITA PM 9 ha sido desarrolla-
da a partir de la cerámica de recubrimiento de estructura fina
VITA VM 9, acreditada en millones de casos clínicos, y garan-
tiza, por lo tanto, la máxima seguridad clínica.

– Juego cromático natural: especialmente las bolitas VITA PM
9 HT, de gran translucidez, convencen por su efecto camaleó-
nico y aseguran un efecto cromático totalmente natural.

– Propiedades típicas del diente natural: las características
dentales naturales de la cerámica VITA PM 9 se muestran,
por ejemplo, en las superficies homogéneas, la elevada resi-
stencia a la placa y el comportamiento similar al del esmalte.

215

Ce
rá

m
ic

a
si

n
m

et
al

VI
TA



VITA PM 9 ACCESSORY KIT
Ref. EPM9ACCKIT

Surtidos VITAPM®9
Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Cantidad Contenido Material
1 Caja Material de revestimiento VITA PM, 56 x 100 g

1 Unidad vaso graduado, 60 ml

1 900 ml Líquido de mezcla para material de revestimiento VITA PM

1 Envase Émbolo desechable VITA PM, 50 unidades

1 Unidad Sistema de revestimiento VITA PM, 200 g, 3 piezas

1 Instrucciones de uso

VITA PM 9 TRANSLUCENT PELLET KIT
Ref. EPM9TKIT

Cantidad Contenido Material

10 Envase de
5 unidades

Piezas brutas VITA PM 9 “T”
0M2P-T, 0M2P-T, 1M1P-T, 1M2P-T, 2M1P-T
2M2P-T, 2M3P-T, 3M1P-T, 3M2P-T, 3M3P-T

1 Unidad Guía de colores translúcidas VITA PM 9

1 Instrucciones de uso

VITA PM 9 HIGH TRANSLUCENT PELLET KIT
Ref. EPM9HTKIT

Cantidad Contenido Material

10 Envase de
5 unidades

Piezas brutas VITA PM 9 “HT”
0M2P-HT, 0M2P-HT, 1M1P-HT, 1M2P-HT, 2M1P-HT
2M2P-HT, 2M3P-HT, 3M1P-HT, 3M2P-HT, 3M3P-HT

1 Unidad Guía de colores gran translúcidas VITA PM 9

1 Instrucciones de uso
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VITA PM 9 Opacas

Productos VITAPM®9
Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Denominación Contenido Ref.
0M1P-O 5 unidad EPM90M1PO

0M2P-O 5 unidad EPM90M2PO

1M1P-O 5 unidad EPM91M1PO

1M2P-O 5 unidad EPM91M2PO

2M1P-O 5 unidad EPM92M1PO

2M2P-O 5 unidad EPM92M2PO

2M3P-O 5 unidad EPM92M3PO

3M1P-O 5 unidad EPM93M1PO

3M2P-O 5 unidad EPM93M2PO

3M3P-O 5 unidad EPM93M3PO

VITA PM 9 Translúcidas
Denominación Contenido Ref.
0M1P-T 5 unidad EPM90M1PT

0M2P-T 5 unidad EPM90M2PT

1M1P-T 5 unidad EPM91M1PT

1M2P-T 5 unidad EPM91M2PT

2M1P-T 5 unidad EPM92M1PT

2M2P-T 5 unidad EPM92M2PT

2M3P-T 5 unidad EPM92M3PT

3M1P-T 5 unidad EPM93M1PT

3M2P-T 5 unidad EPM93M2PT

3M3P-T 5 unidad EPM93M3PT

VITA PM 9 High Transluzent
Denominación Contenido Ref.
0M2P-HT 5 unidad EPM90MP1PHT

1M1P-HT 5 unidad EPM91M1PHT

1M2P-HT 5 unidad EPM91M2PHT

2M2P-HT 5 unidad EPM92M2PHT

3M2P-HT 5 unidad EPM93M2PHT

EN0P-HT 5 unidad EPM9EN0PHT

EN1P-HT 5 unidad EPM9EN1PHT

EN2P-HT 5 unidad EPM9EN2PHT

ENDP-HT 5 unidad EPM9ENDPHT

ENLP-HT 5 unidad EPM9ENLPHT

VITA PM 9: Medios de selección del color
Denominación Descripción Ref.
Guía de colores opacos VITA PM 9 10 colores E005

Guía de colores translúcidas VITA PM 9 10 colores E010

Guía de colores gran translúcidas VITA PM 10 colores E009

VITA PM 9 Accesorios
Denominación Descripción Contenido Ref.
Material de revestimiento VITA PM Caja 56 x 100g EEM100

Líquido de mezcla para material de revestimiento VITA
PM Frasco 900 ml EEF900

Émbolo desechable VITA PM Envase 50 unidades E001

Sistemade revestimiento VITA PM 3 piezas, 100 g - E003

Sistemade revestimiento VITA PM 3 piezas, 200 g - E004

VITA Firing Paste, envase mormal 1 jeringa de 12 g EFP12

VITA Firing Paste, envase grande 3 jeringas de 12 g EFP123
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Documentación
Título Denominación Ref.
VITA PM Einbettmasse Instrucciones de uso 1414M

VITA PM 9 Hoja de información 1451

VITA PM 9 Instrucciones de uso 1450
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Material de preparación VITA SIMULATE

Material fotopolimerizable para muñones

Descripción del producto
El material de preparación VITA SIMULATE es un composite
fotopolimerizable utilizado en la confección de muñones artifi-
ciales para simular el color del diente preparado.

El material se utiliza como medio auxiliar, especialmente en el
proceso de confección de restauraciones translúcidas de cerá-
mica sin metal cuyo efecto cromático se ve afectado fuerte-
mente por el color del muñón. El producto facilita al protésico
la reproducción del color dental de forma más segura, puesto
que permite controlar y, en caso necesario, corregir el color de
la restauración antes de su colocación.

El material de preparación VITA SIMULATE está disponible en
los 6 colores 0M1S, 1M1S, 2M3S, 3M2S, 4M3S y 5M3S, en
jeringas de 4 g cada una.

Indicaciones
– Material auxiliar para la reproducción cromática de restaura-

ciones de cerámica sin metal.

Ventajas
– Propiedades de manipulación óptimas, tales como la facilidad

de modelado.
– Facilita la reproducción segura del color gracias a la repro-

ducción del color del diente preparado.
– Es ideal para la reproducción cromática de restauraciones

confeccionadas a partir de la cerámica prensada VITA PM 9,
de los VITABLOCS y de las cerámicas de recubrimiento VITA
VM 9 y VITA VM 7, en combinación con los colores de pintar
VITA AKZENT y VITA SHADING PASTE.
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Material de preparación VITA SIMULATE KIT
Ref. ESPKIT

Surtido Material de preparación VITA SIMULATE
Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Cantidad Contenido Material

6 4 g VITA SIMULATE Preparation Material 0M1S, 1M1S, 2M3S,
3M2S, 4M3S, 5M3S

1 16 ml VITA SIMULATE Insulation Liquid

150 unidad Bastón de aplicación

1 unidad VITA SIMULATE Preparation Material Guide (Guía de colo-
res)

1 Instrucciones de uso

Documentación
Título Denominación Ref.
VITA SIMULATE Material de prepa-
ración Instrucciones de uso 1461

VITA SIMULATE Material de prepa-
ración Hoja de información 1462

Material de preparación VITA SIMULATE masa, 4 g

Material de preparación VITA SIMULATE: Productos
Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Denominación Ref.
0M1S E440314

1M1S E440344

2M3S E440404

3M2S E440464

4M3S E440544

5M3S E440594

Material de preparación VITA SIMULATE: Medios de selección del color
Denominación Descripción Ref.
VITA SIMULATE Preparation Material Guide Guía de colores B430

Material de preparación VITA SIMULATE: Líquido
Denominación Descripción Contenido Ref.
VITA SIMULATE Insulation Liquid Líquido de aislamiento 16 ml ESIL16

Material de preparación VITA SIMULATE: Accesorios
Denominación Contenido Ref.
Bastón de aplicación 15 x 10 unidad E017
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VITA Machinable Polymers
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VITA CAD-Waxx for inLab®

Bloques de polímero acrílico calcinables sin dejar residuos para la técnica de colado

Descripción del producto
Los bloques VITA CAD-Waxx consisten en un polímero acrílico
sin relleno mecanizable, y pueden utilizarse en lugar de la cera
de modelado.

CAD-Waxx sirve para el fresado de objetos de colado revesti-
bles para la confección de coronas telescópicas primarias,
estructuras de coronas y puentes metalocerámicos y colados,
así como para la técnica de cerámica prensada en el sistema
inLab de la empresa Sirona Dental Systems GmbH. Además, los
bloques VITA CAD-Waxx permiten comprobar en boca la preci-
sión de ajuste de las construcciones antes de confeccionar las
restauraciones del material definitivo.

Para obtener un proceso de elaboración de máxima rentabilidad
se recomienda realizar el proceso de escaneado con el inEos.

Para la utilización de VITA CAD-Waxx se requiere el kit de ini-
ciación CAD-Waxx de la empresa Sirona, disponible en comer-
cios especializados en productos dentales (ref. 60-94-713), con
un depósito modificado con sistema de filtración reforzado.

Ventajas
– A diferencia de la cera de modelado, ofrece una alta resisten-

cia a la torsión y precisión en las dimensiones también para
prótesis de varias piezas.

– Permite definir espesores óptimos de paredes y conectores
para estructuras metalocerámicas, con lo que se reduce el
trabajo de retoque necesario.

– Si no se consigue el resultado deseado en el proceso de cola-
do, no es necesario volver a modelar: basta con repetir el pro-
ceso de fresado.

– Las piezas fresadas pueden combinarse con cera de colado o
con las piezas prefabricadas que se utilizan en la técnica de
colado.

– Permite realizar una prueba en boca de las piezas fresadas.
– Calcinable sin dejar residuos.
– Optimización de procesos en el laboratorio: el tiempo de tra-

bajo pasa a ser tiempo de espera.
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VITA CAD-Waxx for inLab

Productos VITA CAD-Waxx for inLab®

Denominación Tamaño Contenido Ref.
CAD-Waxx, CW-40 14 x 15 x 40 mm 2 uds. / envase normal ECCW402

CAD-Waxx, CW-40 14 x 15 x 40 mm 2 uds. / envase normal EC4CW402 *

CAD-Waxx, CW-40 14 x 15 x 40 mm 10 uds. / envase grande ECCW4010

CAD-Waxx, CW-40 14 x 15 x 40 mm 10 uds. / envase grande EC4CW4010 *

* también adecuado para MC
XL

Documentación
Título Denominación Ref.
VITA CAD-Waxx Folleto 1380

VITA CAD-Waxx instrucciones de uso 1376
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VITA CAD-Waxx DISC

Discos de polímero acrílico calcinables sin dejar residuos para la técnica de colado

Descripción del producto
Los DISC VITA CAD-Waxx consisten en un polímero acrílico sin
relleno mecanizable, y pueden utilizarse en lugar de la cera de
modelado.

CAD-Waxx sirve para fresar objetos de colado revestibles para
la confección de coronas telescópicas primarias, estructuras de
coronas y puentes metalocerámicos y colados, así como para la
técnica de cerámica prensada. Además, los DISC VITA CAD-
Waxx permiten comprobar en boca la precisión de ajuste de las
construcciones antes de confeccionar las restauraciones del
material definitivo.

Los DISC VITA CAD-Waxx se pueden mecanizar en todos los
sistemas CAD/CAM abiertos que puedan fresar discos con un
diámetro de 98 mm (incl. ranura circunferencial).

Ventajas
– A diferencia de la cera de modelado, ofrece una alta resisten-

cia a la torsión y precisión en las dimensiones también para
prótesis de varias piezas.

– Permite definir espesores óptimos de paredes y conectores
para estructuras metalocerámicas, con lo que se reduce el
trabajo de retoque necesario.

– Si no se consigue el resultado deseado en el proceso de cola-
do, no es necesario volver a modelar: basta con repetir el pro-
ceso de fresado.

– Las piezas fresadas pueden combinarse con cera de colado o
con las piezas prefabricadas que se utilizan en la técnica de
colado.

– Permite realizar una prueba en boca de las piezas fresadas.
– Excelente facilidad de fresado.
– Calcinable sin dejar residuos.
– Optimización de procesos en el laboratorio: el tiempo de tra-

bajo pasa a ser tiempo de espera.
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VITA CAD-Waxx DISC

Productos VITA CAD-Waxx DISC

Denominación Tamaño Contenido Ref.
CAD-Waxx-DISC Ø 98 / H 20 mm 1 unidad ECCWD98201
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VITA CAD-Temp® monoColor for CEREC®/inLab®

Bloques de composite de polímero de prestaciones elevadas para la confección de restauracio-
nes provisionales de larga duración

Descripción del producto
Los bloques de composite VITA CAD-Temp monoColor están for-
mados por un polímero de acrilato reticulado, altamente mole-
cular, homogéneo y sin fibra, en combinación con un relleno
microscópico.

CAD-Temp monoColor sirve para la confección de puentes pro-
visionales de varias piezas completa o parcialmente anatómi-
cos, de larga duración y con hasta dos pónticos, mediante los
sistemas inLab o CEREC de la empresa Sirona. El bloque para
puentes puede utilizarse también para la confección de coronas
provisionales. Las restauraciones parcialmente anatómicas pue-
den personalizarse cromáticamente o construirse con el compo-
site de recubrimiento fotopolimerizable VITA VM LC.

Los bloques VITA CAD-Temp monoColor de polímero de acrilato
están disponibles en los 4 colores 0M1T, 1M2T, 2M2T, 3M2T,
siempre en el tamaño CT-40 (15,5 x 19 x 39 mm) y en los 3 colo-
res 1M2T, 2M2T, 3M2T, siempre en el tamaño CT-55 (15,5 x 19
x 55 mm).

Ventajas
– Homogeneidad muy elevada del material gracias al proceso

de polimerización industrial.
– Combinación equilibrada para el uso clínico de resistencia a

la rotura y elasticidad.
– Excelente resistencia a la abrasión.
– No se bloquea en zonas socavadas, como sucede con otros

materiales de plástico.
– Es un composite libre de MMA, por lo que no irrita la encía y

la pulpa.
– Elimina los errores de mezcla, la contracción por polimerizaci-

ón y los malos olores, ya que no precisa mezclarse manual-
mente ni con cartucho. De este modo proporciona una eleva-
da seguridad de proceso.

– Puede desbastarse fácilmente con los instrumentos diaman-
tados de los sistemas inLab o CEREC.

– No se hincha ni tras un largo período en boca.
– Estabilidad cromática y estética permanentes.
– Fluorescencia natural.
– Puede fijarse con todos los cementos provisionales.
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VITA CAD-Temp monoColor for CEREC/inLab

Productos VITA CAD-Temp® monoColor for CEREC®/inLab®

Color Denominación Tamaño Contenido Ref.
0M1T CT-40 15,5 x 19 x 39 mm 2 uds. / envase normal EC40M1TCT402

0M1T CT-40 15,5 x 19 x 39 mm 10 uds. / envase grande EC40M1TCT4010

1M2T CT-40 15,5 x 19 x 39 mm 2 uds. / envase normal EC41M2TCT402

1M2T CT-40 15,5 x 19 x 39 mm 10 uds. / envase grande EC41M2TCT4010

2M2T CT-40 15,5 x 19 x 39 mm 2 uds. / envase normal EC42M2TCT402

2M2T CT-40 15,5 x 19 x 39 mm 10 uds. / envase grande EC42M2TCT4010

3M2T CT-40 15,5 x 19 x 39 mm 2 uds. / envase normal EC43M2TCT402

3M2T CT-40 15,5 x 19 x 39 mm 10 uds. / envase grande EC43M2TCT4010

1M2T CT-55 15,5 x 19 x 55 mm 1 uds. / envase normal EC41M2TCT551 *

2M2T CT-55 15,5 x 19 x 55 mm 1 uds. / envase normal EC42M2TCT551 *

3M2T CT-55 15,5 x 19 x 55 mm 1 uds. / envase normal EC43M2TCT551 *

* únicamente adecuado para MC XL

Documentación
Título Denominación Ref.
VITA CAD-Temp Folleto 1444

VITA CAD-Temp instrucciones de uso 1459
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VITA CAD-Temp® monoColor DISC for KaVo Everest®

DISC de composite de polímero de prestaciones elevadas para la confección de restauraciones
provisionales de larga duración

Descripción del producto
Los DISCS VITA CAD-Temp monoColor están formados por un
polímero de acrilato reticulado, altamente molecular, homogé-
neo y sin fibra, en combinación con un relleno microscópico.

Los DISC CAD-Temp monoColor sirve para la confección de
puentes provisionales de varias piezas completa o parcialmente
anatómicos, de larga duración y con hasta dos pónticos,
mediante los sistemas Everest de la empresa KaVo. Las restau-
raciones parcialmente anatómicas pueden personalizarse cro-
máticamente o construirse con el composite de recubrimiento
fotopolimerizable VITA VM LC.

Los DISC VITA CAD-Temp monoColor de polímero de acrilato
están disponibles en los 3 colores 1M2T, 2M2T, 3M2T, siempre
en el tamaño Ø = 100 mm / H = 20 mm.

Ventajas
– Homogeneidad muy elevada del material gracias al proceso

de polimerización industrial.
– Combinación equilibrada para el uso clínico de resistencia a

la rotura y elasticidad.
– Excelente resistencia a la abrasión.
– No se bloquea en zonas socavadas, como sucede con otros

materiales de plástico.
– Es un composite libre de MMA, por lo que no irrita la encía y

la pulpa.
– Elimina los errores de mezcla, la contracción por polimerizaci-

ón y los malos olores, ya que no precisa mezclarse manual-
mente ni con cartucho. De este modo proporciona una eleva-
da seguridad de proceso.

– Excelente facilidad de fresado con las herramientas del siste-
ma Everest.

– No se hincha ni tras un largo período en boca.
– Estabilidad cromática y estética permanentes.
– Fluorescencia natural.
– Puede fijarse con todos los cementos provisionales.
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VITA CAD-Temp monoColor DISC for KaVo Everest

Productos VITA CAD-Temp® monoColor DISC for KaVo Everest®

Color Denominación Tamaño Contenido Ref.
1M2T DISC Ø 100 / H 20 mm 1 unidad ECK1M2T1001

2M2T DISC Ø 100 / H 20 mm 1 unidad ECK2M2T1001

3M2T DISC Ø 100 / H 20 mm 1 unidad ECK3M2T1001

Documentación
Título Denominación Ref.
VITA CAD-Temp Folleto 1444

VITA CAD-Temp instrucciones de uso 1459
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VITA CAD-Temp® monoColor DISC
DISC de composite de polímero de prestaciones elevadas para la confección de restauraciones
provisionales de larga duración

Descripción del producto
Los DISC VITA CAD-Temp monoColor están formados por un
polímero de acrilato reticulado, altamente molecular, homogé-
neo y sin fibra, en combinación con un relleno microscópico.

Los DISC CAD-Temp monoColor sirven para la confección de
puentes provisionales de varias piezas completa o parcialmente
anatómicos, de larga duración y con hasta dos pónticos, con
todos los sistemas CAD/CAM abiertos. Las restauraciones par-
cialmente anatómicas pueden personalizarse cromáticamente o
construirse con el composite de recubrimiento fotopolimerizable
VITA VM LC.

Los DISC VITA CAD-Temp monoColor están disponibles en los 3
colores 1M2T, 2M2T, 3M2T, y se pueden mecanizar en todos los
sistemas CAD/CAM abiertos que puedan fresar discos con un
diámetro de 98 mm (incl. ranura circunferencial).

Ventajas
– Homogeneidad muy elevada del material gracias al proceso

de polimerización industrial.
– Combinación equilibrada para el uso clínico de resistencia a

la rotura y elasticidad.
– Excelente resistencia a la abrasión.
– No se bloquea en zonas socavadas, como sucede con otros

materiales de plástico.
– Es un composite libre de MMA, por lo que no irrita la encía y

la pulpa.
– Elimina los errores de mezcla, la contracción por polimeriza

ción y los malos olores, ya que no precisa mezclarse manual-
mente ni con cartucho. De este modo proporciona una eleva-
da seguridad de proceso.

– Excelente facilidad de fresado.
– No se hincha ni tras un largo período en boca.
– Estabilidad cromática y estética permanentes.
– Fluorescencia natural.
– Puede fijarse con todos los cementos provisionales.
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VITA CAD-Temp monoColor DISC

Productos VITA CAD-Temp® monoColor DISC

Color Denominación Tamaño Contenido Ref.
1M2T DISC Ø 98 / H 20 mm 1 unidad EC1M2TD98201

2M2T DISC Ø 98 / H 20 mm 1 unidad EC2M2TD98201

3M2T DISC Ø 98 / H 20 mm 1 unidad EC3M2TD98201
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VITA CAD-Temp® multiColor for CEREC®/inLab®

Bloques estratificados de composite de polímero de alto rendimiento para la confección de
restauraciones provisionales de larga duración

Descripción del producto
Los bloques de composite VITA CAD-Temp multiColor están for-
mados por un polímero de acrilato reticulado, altamente mole-
cular, homogéneo y sin fibra, en combinación con un relleno
microscópico.

Están formados por cuatro capas cromáticas diferentes con gra-
dos de saturación distintos, con lo que
simulan las transiciones de color que presentan la translucidez
y el croma de los dientes naturales.

CAD-Temp multiColor sirve para la confección de puentes provi-
sionales de varias piezas completa o parcialmente anatómicos,
de larga duración y con hasta dos pónticos, mediante los siste-
mas inLab o CEREC de la empresa Sirona. El bloque para puen-
tes puede utilizarse también para la confección de coronas pro-
visionales. Las restauraciones parcialmente anatómicas pueden
personalizarse cromáticamente o construirse con el composite
de recubrimiento fotopolimerizable VITA VM LC.

Los bloques VITA CAD-Temp multiColor de polímero de acrilato
están disponibles en los 3 colores 1M2T, 2M2T, 3M2T, siempre
en el tamaño CTM-40 (15,5 x 19 x 39 mm).

Ventajas
– La estratificación del material confiere ya a la restauración

provisional un resultado estético excelente incluso sin perso-
nalización adicional.

– Gracias al proceso industrial de polimerización, el material
presenta un alto grado de homogeneidad.

– Combinación equilibrada para el uso clínico de resistencia a
la rotura y elasticidad.

– Excelente resistencia a la abrasión.
– No se bloquea en zonas socavadas, como sucede con otros

materiales de plástico.
– Es un composite libre de MMA, por lo que no irrita la encía y

la pulpa.
– Elimina los errores de mezcla, la contracción por polimerizaci-

ón y los malos olores, ya que no precisa mezclarse manual-
mente ni con cartucho. De este modo proporciona una eleva-
da seguridad de proceso.

– Puede desbastarse fácilmente con los instrumentos diaman-
tados de los sistemas inLab o CEREC.

– No se hincha ni tras un largo período en boca.
– Estabilidad cromática y estética permanentes.
– Fluorescencia natural.
– Puede fijarse con todos los cementos provisionales.
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VITA CAD-Temp multiColor for CEREC/inLab

Productos VITA CAD-Temp® multiColor for CEREC®/inLab®

Color Denominación Tamaño Contenido Ref.
1M2T CTM-40 15,5 x 19 x 39 mm 2 uds. / envase normal EC41M2TM402

1M2T CTM-40 15,5 x 19 x 39 mm 10 uds. / envase grande EC41M2TM4010

2M2T CTM-40 15,5 x 19 x 39 mm 2 uds. / envase normal EC42M2TM402

2M2T CTM-40 15,5 x 19 x 39 mm 10 uds. / envase grande EC42M2TM4010

3M2T CTM-40 15,5 x 19 x 39 mm 2 uds. / envase normal EC43M2TM402

3M2T CTM-40 15,5 x 19 x 39 mm 10 uds. / envase grande EC43M2TM4010

Documentación
Título Denominación Ref.
VITA CAD-Temp Folleto 1444

VITA CAD-Temp instrucciones de uso 1459
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Aparatos VITA
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VITA VACUMAT® - New Generation
para soluciones individualizadas y flexibles

Descripción del producto
El sistema de cocción modular incluye un aparato de cocción de
primera calidad VITA VACUMAT 6000 M para todas las coccio-
nes de cerámica dental, un horno combinado VITA VACUMAT
6000 MP, que puede utilizarse como horno de cocción y de
prensado, tres mandos a elegir adaptados a distintas necesida-
des (VITA vPad easy, VITA vPad comfort, VITA vPad excellence),
los cuales permiten el manejo simultáneo de hasta cuatro hor-
nos de cocción u hornos combinados de cocción y de prensado
con un solo mando, así como diversos accesorios. El usuario se
decide sólo por aquellos módulos que necesita en ese momento
y siempre tiene la posibilidad de ampliar su sistema posterior-
mente con más componentes (hornos de cocción y hornos com-
binados, mandos y accesorios), componiendo así un sistema de
hornos perfectamente adaptado a sus necesidades y extrema-
damente atractivo desde el punto de vista económico.

Ventajas
– soluciones individuales perfectas a la hora de componer y

ampliar el propio sistema de cocción
– flexibilidad en el tiempo
– optimización de procesos de trabajo
– eficiencia económica gracias al control de varios hornos con

un solo mando
– independientemente de la unidad de mando, tendrá un horno

de primera calidad equipado con una innovadora tecnología
de cocción y prensado
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VITA VACUMAT® 6000 M
Horno de cocción de cerámica de primera calidad

Descripción del producto
El horno de cocción de cerámica de primera calidad VITA VACU-
MAT 6000 M puede utilizarse para todas las cocciones de cerá-
mica dental y todos los materiales cerámicos presentes en el
mercado. El horno de cocción puede manejarse mediante los
elementos de mando VITA vPad easy, VITA vPad comfort o VITA
vPad excellence. La innovadora técnica de cocción, los nuevos
materiales en la zona de la cámara de cocción y la acreditada
mufla de cuarzo proporcionan unos resultados de cocción con-
stantes de la máxima calidad. Gracias a su diseño compacto y
moderno y a sus líneas ergonómicas, el aparato requiere poco
espacio.

Gama de prestaciones
– para todos los materiales protésicos de cerámica
– para cocciones al vacío y atmosféricas
– para la soldadura en horno de restauraciones de cerámica
– para programas especiales como p. ej. cocción de cristaliza-

ción

Nota
Para el manejo del horno se necesita uno de los elementos
siguientes de mando VITA vPad y una bomba de vacío.

Ventajas
– sistema de calentamiento acreditado y seguro, mufla de cuar-

zo de alta calidad
– transferencia térmica homogénea al objeto de cocción, gra-

cias a la armonización entre el material de la cámara de coc-
ción y la mufla de cuarzo para lograr unos resultados de coc-
ción satisfactorios y constantes

– electrónica sofisticada que garantiza una elevada precisión
de tiempo y de desarrollo de los programas

– certificación de calidad mediante memoria de datos de coc-
ción integrada

– ajuste automático de la temperatura en cada inicio de progra-
ma

– precisión de temperatura +/- 1 °C
– función automática para evitar la presencia de agua de con-

densación en el material aislante
– función de limpieza automática
– programas adicionales, tales como el modo nocturno, enfria-

miento rápido y protección contra la interrupción del sumi-
nistro de corriente

– el estado de funcionamiento actual puede identificarse en
todo momento desde la distancia gracias a la varilla luminosa
de LED

– garantía del aparato en todas las piezas, incl. mufla de cocci-
ón: 2 años
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Funciones técnicas
– Programas de supervisión y mantenimiento, tales como ajuste automático de la temperatura antes de cada inicio de programa, vigilan-

cia de temperatura y vacío, contador de horas de servicio para la mufla de cocción
– Protección contra fallos de tensión
– Valor de vacío ajustable, prevacío y vacío principal ajustable
– Control del elevador, velocidad del elevador ajustable
– Posiciones del elevador libremente ajustables para el presecado y el enfriado lento
– Enfriamiento rápido hasta la temperatura de espera

Características técnicas
Ancho 230 mm

Fondo 330 mm

Alto 440 mm

Peso 13 kg (pintado), 15 kg (acero inoxidable)

Carcasa 2 versiones de acabado: acero inoxidable y acero pintado en color antracita

Diámetro de la cámara de cocción 90 mm

Altura de la cámara de cocción 55 mm

Temperatura de la cámara de cocción máx. 1.200 °C

Conexión eléctrica 230 voltios c.a., 50 Hz o 100/110 voltios c.a., 50/60 Hz

Consumo de potencia máx. 1,5 kW

Clasificación Clase de protección 1

Volumen de suministro 

Ref. DV6000M220 (pintado) y DV6000ME (acero inoxidable)
Aparato embalado en caja de cartón especial, 1 base de cocción, 1 cable de conexión de red, 1 cable de conexión para la unidad de
mando VITA vPad, 1 paquete de soportes de cocción A+B, 1 paquete de bases de cocción G, 1 pinzas de horno (25 cm), 1 LED indicador
de estado, 1 instrucciones de uso

Accesorios opcionales
– Para el control de varios hornos con una unidad de mando VITA vPAd se requiere una caja de distribución (ref. 47009) a partir del

segundo horno. La caja de distribución sirve para conectar hasta 4 hornos.
– Bomba de vacío (230 V) suministrada en una caja insonorizante
– Paneles laterales en seis colores para la personalización del VITA VACUMAT 6000 M
– Bandejas adicionales para depositar las piezas de cocción que ofrecen una mayor flexibilidad en el puesto de trabajo

Documentación
– Instrucciones de uso n.º 1626
– Prospecto del sistema n.º 1615
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VITA VACUMAT® 6000 MP
Horno combinado de cocción y de prensado de primera calidad

Descripción del producto
El horno combinado de cocción y de prensado VITA VACUMAT
6000 MP puede utilizarse para todas las cocciones de cerámica
dental y para el prensado de todos los materiales cerámicos
presentes en el mercado y de todos los tamaños de mufla habi-
tuales.
El horno puede manejarse mediante los elementos de mando
vPad comfort o vPad excellence.
La innovadora técnica de cocción y de prensado, los nuevos
materiales en la zona de la cámara de cocción y la acreditada
mufla de cuarzo, así como múltiples programas de manteni-
miento y monitorización, proporcionan unos resultados constan-
tes de la máxima calidad.
Gracias a su diseño compacto y moderno y a sus líneas ergonó-
micas, el aparato requiere poco espacio.

Gama de prestaciones
– para todos los materiales protésicos de cerámica
– para cocciones al vacío y atmosféricas
– para la soldadura en horno de restauraciones de cerámica
– para prensar
– para programas especiales como p. ej. cocción de cristaliza-

ción

Nota
Para el manejo del horno se necesita una unidad de mando
VITA vPad comfort o VITA vPAd excellence una bomba de vacío.

Ventajas
– sistema de calentamiento acreditado y seguro, mufla de coc-

ción de cuarzo de alta calidad
– transferencia térmica homogénea al objeto de cocción, gra-

cias a la armonización entre el material de la cámara de coc-
ción y la mufla de cocción de cuarzo para lograr unos resulta-
dos de cocción satisfactorios y constantes

– electrónica sofisticada que garantiza una elevada precisión
de tiempo y de desarrollo de los programas

– certificación de calidad mediante memoria de datos de coc-
ción integrada

– ajuste automático de la temperatura en cada inicio de progra-
ma

– precisión de temperatura +/- 1 °C
– detección automática del número de bolitas de prensado utili-

zadas
– función automática para evitar la presencia de agua de con-

densación en el material aislante
– función de limpieza automática
– programas adicionales, tales como el modo nocturno, enfria-

miento rápido y protección contra la interrupción del sumi-
nistro de corriente

– el estado de funcionamiento actual puede identificarse en
todo momento desde la distancia gracias a la varilla luminosa
de LED

– garantía del aparato en todas las piezas, incl. mufla de cocci-
ón: 2 años 239
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Funciones técnicas
– Programas de supervisión y mantenimiento, tales como ajuste automático de la temperatura antes de cada inicio de programa, vigilan-

cia de temperatura y vacío, contador de horas de servicio para la mufla de cocción
– Protección contra fallos de tensión
– Valor de vacío ajustable, prevacío y vacío principal ajustable
– Control del elevador, velocidad del elevador ajustable
– Posiciones del elevador libremente ajustables para el presecado y el enfriado lento
– Enfriamiento rápido hasta la temperatura de espera

Características técnicas
Ancho 230 mm

Fondo 330 mm

Alto 460 mm

Peso 16,5 kg (acero inoxidable), 14,5 kg (acero pintado)

Carcasa 2 versiones de acabado: acero inoxidable y acero pintado en color antracita

Diámetro de la cámara de cocción 90 mm

Altura de la cámara de cocción 55 mm

Temperatura de la cámara de cocción máx. 1.200 °C

Conexión eléctrica 230 voltios c.a., 50 Hz o 100/110 voltios c.a., 50/60 Hz

Consumo de potencia máx. 1,5 kW

Clasificación Clase de protección 1

Volumen de suministro 

Ref. DV6000MPE220 (acero inoxidable) y DV6000MP220 (pintado)
Aparato embalado en caja de cartón especial, 1 base de cocción, 1 cable de conexión de red, 1 cable de conexión para la unidad de
mando VITA vPad, 1 LED indicador de estado, 1 paquete de soportes de cocción A+B, 1 paquete de bases de cocción G, 1 pinzas de
horno (25 cm), 1 instrucciones de uso

Accesorios opcionales
– Para el control de varios hornos con una unidad de mando VITA vPAd se requiere una caja de distribución (ref. 47009) a partir del

segundo horno. La caja de distribución sirve para conectar hasta 4 hornos.
– Bomba de vacío (230 V) suministrada en una caja insonorizante
– Paneles laterales, en seis colores para la personalización del VITA VACUMAT 6000 MP
– Bandejas adicionales para depositar las piezas de cocción que ofrecen una mayor flexibilidad en el puesto de trabajo

Documentación
– Instrucciones de uso n.º 1665
– Prospecto del sistema n.º 1615
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Elemento de mando VITA vPad easy

para el control del horno de cerámica VITA VACUMAT 6000 M: perfectamente racional

Descripción del producto
El elemento de mando concentrado en lo esencial y provisto de
un display LCD claro y teclado de membrana permite, gracias a
los símbolos autoexplicativos, un manejo intuitivo para el con-
trol del aparato de cocción VITA VACUMAT 6000 M. VITA vPad
easy conduce con sencillez y seguridad a unos resultados de
cocción convincentes y constantes. La electrónica avanzada
garantiza un control seguro de las secuencias de temperatura y
del desarrollo de los programas.

Gama de prestaciones
– para todos los procesos de cocción de cerámicas dentales de

todos los materiales cerámicos presentes en el mercado
– para la cocción atmosférica
– para la cocción al vacío (prevacío y vacío principal)
– para la soldadura en horno de restauraciones de cerámica
– para programas especiales, como p. ej. cocción de cristaliza-

ción

Ventajas
– 200 programas de cocción libremente individualizables para

todos los materiales de cerámica dental
– elemento de mando externo y funcional con display claramen-

te estructurado y teclas de membrana
– manejo mediante símbolos autoexplicativos
– introducción de programas mediante introducción de n.º de

programa
– protección contra escritura por código
– ajuste automático de la temperatura antes de cada inicio de

programa
– posiciones del elevador libremente seleccionables para el

presecado y el enfriamiento
– enfriamiento rápido hasta la temperatura de espera
– protección contra interrupción del suministro de corriente
– actualización sencilla del software mediante lápiz USB
– contador de horas de funcionamiento
– 2 años de garantía para el aparato

241241
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Funciones técnicas
– múltiples programas de servicio y control, tales como ajuste automático de la temperatura antes de cada inicio de programa, exactitud

de temperatura +/- 1 °C, monitorización de vacío y sonda de temperatura
– protección contra interrupción del suministro de corriente
– protección contra escritura
– actualización de software

Características técnicas
Ancho 235 mm

Fondo 156 mm

Alto 150 mm

Peso 0,7 kg

Carcasa plástico

Clasificación Clase de protección 1

Volumen de suministro

Ref. DVPADE
Elemento de mando vPad easy en caja de cartón especial, 1 cable de conexión de red, instrucciones de uso

Documentación
– Instrucciones de uso n.º 1620
– Prospecto del sistema n.º 1615
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Elemento de mando VITA vPad comfort

para el control de hasta dos hornos VITA VACUMAT 6000 M o VITA VACUMAT 6000 MP: con el
máximo confort

Descripción del producto
La pantalla táctil en color de 7 pulgadas, con símbolos autoex-
plicativos y FotoViewer integrado, permite el manejo cómodo e
intuitivo “mediante un solo toque” para el control de uno o dos
aparatos de cocción VITA VACUMAT 6000 M o VITA VACUMAT
6000 MP.
El Fotoviewer permite visualizar las imágenes de los pacientes
directamente en el lugar de trabajo y ofrece diversas opciones
de ajuste.
La electrónica avanzada garantiza un control seguro del desa-

rrollo de los programas.

Gama de prestaciones
– para todos los procesos de cocción de cerámicas dentales y

para el prensado de todos los materiales cerámicos presentes
en el mercado

– para la cocción atmosférica
– para la cocción al vacío (prevacío y vacío principal)
– para la soldadura en horno de restauraciones de cerámica
– para programas especiales, como p. ej. cocción de cristaliza-

ción
– para prensar

Ventajas
– 500 programas de cocción libremente individualizables
– control de hasta dos hornos a partir de la serie VITA VACU-

MAT 6000 M y VITA VACUMAT 6000 MP
– manejo cómodo e intuitivo “mediante un solo toque” gracias

a símbolos autoexplicativos
– representación y programación sencillas de los aparatos de

cocción conectados
– representación clara de los materiales cerámicos y los pro-

gramas de cocción, incluso en el modo de curva de cocción
– cuatro perfiles de usuario con protección contra escritura

para programas favoritos propios y ajustes individuales
– función PDP* (*Personal Data Protection) para la protección

de ajustes individuales
– transferencia sencilla de los ajustes propios a otras unidades

de mando, a fin de optimizar los procesos de trabajo
– modificación del programa durante la ejecución de éste
– 1 Fotoviewer con diversas funciones
– señales acústicas libremente seleccionables para el estado

de funcionamiento actual
– certificación de calidad mediante el almacenamiento de

todos los datos de cocción
– 2 años de garantía para el aparato
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Funciones técnicas
– múltiples programas de servicio y control, tales como ajuste automático de la temperatura antes de cada inicio de programa, sonda de

temperatura y monitorización de vacío, enfriamiento rápido, modo nocturno, protección contra la interrupción del suministro de corrien-
te, indicador de horas de funcionamiento para el aparato y la mufla de cocción, limpieza automática

– monitorización del funcionamiento con registro de recorrido del elevador, prevacío y vacío principal, secuencias de temperatura y de
tiempo

– almacenamiento, seguridad y protección contra escritura para cuentas de usuario y programas individuales
– actualización del software y transferencia de datos a otras unidades de mando vPad y PC mediante lápiz USB
– monitorización de errores con indicación de errores
– posiciones del elevador libremente seleccionables para el presecado, el enfriamiento y el enfriamiento rápido hasta la temperatura de

espera
– selección de idioma

Datos técnicos
Ancho 235 mm

Fondo 156 mm

Alto 150 mm

Peso 0,7 kg

Carcasa plástico

Clasificación Clase de protección 1

Volumen de suministro 

Ref. DVPADC
Elemento de mando vPad comfort en caja especial, 1 cable de conexión, instrucciones de uso

Accesorios opcionales
– Programa FDS (Firing Data System): software de PC para la administración de los datos de cocción y el archivado.
– Para el manejo de dos VITA VACUMAT 6000 M o VITA VACUMAT 6000 MP con una unidad de mando VITA vPad comfort se requiere

una caja de distribución (ref. 47009).

Documentación
– Instrucciones de uso n.º 1622
– Prospecto del sistema n.º 1615
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Elemento de mando VITA vPad excellence

para el control de hasta cuatro hornos VITA VACUMAT 6000 M o VITA VACUMAT 6000 MP:
para requisitos exigentes

Descripción del producto
Gracias a la gran pantalla táctil en color de 8,5 pulgadas y a
sus numerosos extras, el exclusivo elemento de mando permite
un manejo especialmente cómodo e intuitivo para el control de
hasta 4 hornos VITA VACUMAT 6000 M o VITA VACUMAT 6000
MP.
El Fotoviewer integrado de 2 GB dispone de útiles funciones y
opciones de ajuste y permite visualizar, guardar y administrar
las imágenes de los pacientes directamente en el lugar de tra-
bajo.
La electrónica avanzada garantiza un control seguro del desa-
rrollo de los programas.

Gama de prestaciones
– para todos los procesos de cocción de cerámicas dentales de

todos los materiales cerámicos presentes en el mercado
– para la cocción atmosférica
– para la cocción al vacío (prevacío y vacío principal)
– para la soldadura en horno de restauraciones de cerámica
– para programas especiales, como p. ej. cocción de cristaliza-

ción
– para prensar

Ventajas
– 1000 programas de cocción libremente individualizables
– representación y programación sencillas de los aparatos de

cocción conectados, los materiales cerámicos y los progra-
mas

– menús intuitivos y muy cómodos
– 12 perfiles de usuario con protección contra escritura para

hacer ajustes individuales y crear favoritos
– función PDP* (*Personal Data Protection) para la protección

de ajustes individuales
– transferencia sencilla de los perfiles de usuario mediante

lápiz USB a otros elementos de mando, a fin de optimizar los
procesos de trabajo

– modificación del programa durante la ejecución de éste
– Fotoviewer con diversas funciones para la visualización y el

almacenamiento de imágenes de pacientes (2 GB de memo-
ria)

– posibilidad de conexión de un lector de tarjetas
– señales acústicas libremente seleccionables para el estado

de funcionamiento actual
– certificación de calidad mediante el almacenamiento de

todos los datos de cocción
– dos puertos USB con posibilidad de conexión de ratón y tecla-

do de PC
– posibilidad de programación desde un ordenador
– 2 años de garantía para el aparato

245245
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Funciones técnicas
– múltiples programas de servicio y control, tales como ajuste automático de la temperatura antes de cada inicio de programa, sonda de

temperatura y monitorización de vacío, enfriamiento rápido, modo nocturno, protección contra la interrupción del suministro de corrien-
te, indicador de horas de funcionamiento para el aparato y la mufla de cocción, limpieza automática

– monitorización del funcionamiento con registro de recorrido del elevador, prevacío y vacío principal, secuencias de temperatura y de
tiempo

– almacenamiento, seguridad y protección contra escritura para cuentas de usuario y programas individuales
– actualización del software y transferencia de datos de perfiles de usuario, datos de cocción y de aparatos a otras unidades de mando

vPad y PC
– monitorización de errores con indicación de errores
– posiciones del elevador libremente seleccionables para el presecado, el enfriamiento y el enfriamiento rápido hasta la temperatura de

espera
– selección de idioma

Datos técnicos
Ancho 235 mm

Fondo 156 mm

Alto 150 mm

Peso 0,7 kg

Carcasa plástico

Volumen de suministro 

Ref. DVPADEX
Elemento de mando vPad excellence en caja especial, 1 cable de conexión, instrucciones de uso

Accesorios opcionales
– Programa FDS (Firing Data System): software de PC para la administración de los datos de cocción y el archivado.
– Para el manejo de dos o más VITA VACUMAT 6000 M o VITA VACUMAT 6000 MP con una unidad de mando VITA vPad excellence se

requiere una caja de distribución (ref. 47009).

Documentación
– Instrucciones de uso n.º 1622
– Prospecto del sistema n.º 1615
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Accesorios opcionales de New Generation

Producto Ref.

Juego de paneles laterales (color azul)
Juego 2 unidades (fijación magnética) D47002

Juego de paneles laterales (color verde menta)
Juego 2 unidades (fijación magnética) D47003

Juego de paneles laterales (color rosa)
Juego 2 unidades (fijación magnética) D47004
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Juego de paneles laterales (color albaricoque)
Juego 2 unidades (fijación magnética) D47005

Juego de paneles laterales (color blanco)
Juego 2 unidades (fijación magnética)
Puede ser rotulado y utilizado como espacio para notas D47006

Juego de paneles laterales (color gris oscuro)
Juego 2 unidades (fijación magnética) D47007

Bandejas separadas para depositar las piezas de cocción
Juego 2 unidades
Además del equipamiento estándar, con superficies
integradas para depositar las piezas de cocción

D47001
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Juego de números
Números 1-4 (fijación magnética)
Para la identificación de los aparatos
en caso de utilizar varios hornos

D47008

Bomba de vacío 220 V
Se suministra de serie en una caja insonorizante DVPU220

Caja de distribución
Para el control de varios hornos
Se requiere a partir del segundo horno
Posibilidad de conectar hasta 4 hornos

DV47009
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VITA INCERAMAT 3 T

Aparato de cocción especial para la técnica de barbotina VITA In-Ceram®

Descripción del producto
Horno de cocción especial totalmente automático y controlado
por microprocesador para la confección de estructuras de cerá-
mica sin metal altamente resistentes en la técnica de barbotina
VITA In-Ceram.

La ventilación del VITA INCERAMAT 3 T está concebida de tal
forma que los vapores que salen de los muñones de yeso pue-
dan escapar hacia el exterior y no provoquen ninguna contami-
nación de la estructura VITA In-Ceram.
La sinterización simultánea de un gran número de estructuras
no es ningún problema gracias al tamaño de la placa de
cocción y de la cámara de cocción.

Gama de prestaciones
Para cocciones de sinterización atmosférica de larga duración y
cocciones de infiltración para la confección de estructuras de
VITA In-Ceram utilizando la técnica de barbotina.

Ventajas
– elemento de mando externo y funcional con pantalla gráfica

táctil de color para un manejo fácil y seguro
– vista en modo gráficos o tablas a elección
– clasificación de los programas de cocción por grupos de

materiales
– electrónica fiable para tener un control exacto del desarrollo

del programa
– programa de control integrado de los datos de cocción
– ajuste automático de la temperatura cada vez que se inicia el

programa de cocción
– precisión de temperatura +/- 2°C
– información y observaciones acerca de las opciones de entra-

da del programa
– dos bandejas extraíbles para depositar las piezas de cocción
– elevador con movimiento de avance para facilitar la carga
– programa modo nocturno
– actualizaciones de software mediante memoria stick USB
– enfriamiento rápido a la temperatura de espera
– capacidad para almacenar 100 programas de cocción
– programas de cocción individuales memorizables mediante

tarjeta de memoria
– almacenamiento de los datos de cocción para el control de

calidad
– Garantía del aparato: 2 años
– Garantía de la mufla de cocción: 1 año (el volumen de sumi-

nistro incluye 1 mufla de cocción de repuesto)
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Funciones técnicas
– Programas de servicio tales como actualización de software, contador de horas de servicio, selección de idioma, almacenamiento de

los programas de cocción realizados para transmitirlos al programa FDS*, indicación del grado de envejecimiento de la mufla de
cocción

– Protección contra fallos de tensión
– Control del elevador
– Vigilancia por sensor de temperatura
– Introducción numérica/alfanumérica de los grupos y los programas de cocción
– Crear, borrar, modificar, copiar, añadir y clasificar programas y grupos de cocción
– Si se utiliza el FDS*, puede indicarse también el nombre de usuario y el número de pedido

Características técnicas del aparato de cocción
Ancho 240 mm

Fondo 340 mm

Alto 460 mm

Peso 14,0 kg

Carcasa Acero/acero fino

Diámetro de la cámara de cocción 90 mm

Altura de la cámara de cocción 55 mm

Temperatura de la cámara de cocción máx. 1.200 °C

Conexión eléctrica 230 voltios c.a., 50 Hz o 100/110 voltios c.a., 50/60 Hz

Consumo de potencia máx. 1.500 vatios

Clasificación Clase de protección 1

Características técnicas del elemento de mando
Ancho 195 mm

Fondo 150 mm

Alto 150 mm

Peso 1,0 kg

Carcasa Acero/acero fino

Conexión eléctrica 230 voltios c.a., 50 Hz o 100/110 voltios c.a., 50/60 Hz

Consumo de potencia máx. 1,5 kW

Clasificación Clase de protección 1

Volumen de suministro

Ref. DINC3T220
Aparato embalado en caja de cartón especial que incluye: 1 elemento de mando, 1 lápiz para elemento de mando, 1 cable de conexión
para el elemento de mando, 1 base de cocción, 1 cable de conexión de red, 1 pinzas de horno (25 cm), 1 manual de instrucciones,
1 mufla de cocción de repuesto

Accesorios opcionales
– * FDS Firing-Date System: programa informático para archivar y gestionar los programas de cocción realizados

Documentación
– Instrucciones de uso nº 1320
– Folleto nº 1354 A
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VITA ZYrcomat®T
Aparato de cocción de alta temperatura para la tecnología VITA In-Ceram®

Descripción del producto
VITA ZYrcomat es un aparato de cocción especialmente diseña-
do para la cocción de sinterización atmosférica a alta tempera-
tura.

Gama de prestaciones
Cocción de sinterización atmosférica a alta temperatura y de
larga duración para estructuras confeccionadas con dióxido de
circonio y óxido de aluminio.

Ventajas
– Manejo seguro y fácil gracias al programa predeterminado

para el VITA In-Ceram AL y VITA In-Ceram YZ
– Aparato de cocción y fuente de alimentación independientes.

La fuente de alimentación puede colocarse debajo de la mesa
de trabajo

– Cuatro elementos calefactores de disiliciuro de molibdeno
proporcionan una distribución constante de la temperatura

– Consumo de energía reducido y distribución de calor perfec-
cionada gracias a la óptima configuración de la cámara de
cocción

– Cámara de cocción de gran capacidad, permite el apilado de
las bandejas de sinterización

– Cámara de cocción con material de aislamiento de alta cali-
dad

– Para la sinterización de los sistemas de puentes de varios
elementos de todas las geometrías de bloques y discos

– Carcasa robusta y estética de acero fino y chapa de acero
pintada

– Dos años de garantía en todos los componentes mecánicos,
electrónicos y eléctricos, 6 meses de garantía en los elemen-
tos calefactores

– Sencilla pantalla táctil en color
– Manejo fácil e intuitivo
– Instrucciones de uso para las opciones de introducción de

parámetros
– 50 programas de cocción de libre elección
– Actualizaciones de software mediante tarjeta de memoria
– Registro de los datos de cocción mediante tarjeta de memo-

ria
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Funciones técnicas
– Indicación de temperatura para valores REAL y TEÓRICO
– Indicación del tiempo de cocción
– Vigilancia por sensor de temperatura
– Vigilancia de corriente
– Protección contra fallos de tensión

Programas
– Un programa preconfigurado para los dos materiales VITA In-Ceram (AL y YZ)

Características técnicas del aparato de cocción
Ancho 360 mm

Fondo 490 mm

Alto 810 mm

Peso 32 kg

Carcasa Acero/acero fino

Altura de la cámara de cocción 90 mm

Diámetro de la cámara de cocción 105 mm

Temperatura de la cámara de cocción máx. 1600°C

Conexión eléctrica 230 voltios c.a., 50 Hz o 100/110 voltios c.a., 50/60 Hz

Consumo de potencia máx. 1,5 kW

Clasificación Clase de protección 1

Características técnicas de la fuente de alimentación
Ancho 500 mm

Fondo 350 mm

Alto 210 mm

Peso 27,5 kg

Carcasa Acero/acero fino

Conexión eléctrica 230 voltios c.a., 50 Hz o 100/110 voltios c.a., 50/60 Hz

Consumo de potencia máx. 1,5 kW

Clasificación Clase de protección 1

Volumen de suministro

Ref. DZYT220
Aparato embalado en caja de cartón especial que incluye: 1 fuente de alimentación, 1 cable de conexión 230 V, 1 cable de conexión de
corriente de alta intensidad entre la fuente de alimentación y el aparato de cocción de 4 x 10 mm², 1 cable de conexión de control entre
la fuente de alimentación y el horno de cocción, 1 base de cocción (de 2 piezas), 1 pinzas de horno (25 cm), 2 llaves allen, 1 crisol de sin-
terización, 1 bandeja de sinterización, 1 paquete de bolas de ZrO2, 1 manual de instrucciones, 1 lápiz táctil

Documentación
– Instrucciones de uso nº 1466
– Folleto nº 1453
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VITASONIC II

Aparato de ultrasonidos para la técnica de barbotina VITA In-Ceram®

Descripción del producto
Aparato de ultrasonidos de alta frecuencia diseñado especial-
mente para la técnica de barbotina VITA In-Ceram.

Gama de prestaciones
Para mezclar la barbotina en polvo de VITA In-Ceram.

Ventajas
– Tapa con inserto especial para la técnica de barbotina VITA

In-Ceram
– Ventaja adicional al poder utilizarlo como aparato de limpieza

por ultrasonidos cuando se retira la tapa
– Carcasa robusta de acero fino
– Un temporizador permite tanto programas cortos como un

funcionamiento continuo
– Garantía del aparato: 2 años
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Funciones técnicas
El temporizador integrado permite tanto programas cortos como un funcionamiento continuo.

Datos técnicos
Ancho del aparato 220 mm

Fondo del aparato 95 mm

Alto del aparato 170 mm

Ancho de la cubeta 190 mm

Fondo de la cubeta 85 mm

Alto de la cubeta 60 mm

Contenido 0,8 l

Peso 2,2 kg

Carcasa Acero fino

Conexión eléctrica 230 voltios c.a., 50 Hz o 100/110 voltios c.a., 50/60 Hz

Consumo de potencia máx. 80 vatios

Frecuencia 25 KHz

Volumen de suministro 

Ref. DSON220
Aparato que incluye: 1 cable de conexión, 1 tapa con inserto, 1 instrucciones de uso

Documentación
– Instrucciones de uso nº 481M
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VITA SICCOTHERM

Descripción del producto
VITA SICCOTHERM se utiliza para obtener un secado seguro del
sistema de unión de coronas y puentes VITA VM BOND for VITA
VM LC.

El secado de VITA VM BOND se produce mediante aporte de
calor tras la aplicación sobre el metal que se debe recubrir.

Gama de prestaciones
Exclusivamente para el uso con VITA VM BOND for VITA VM
LC.

Ventajas
– Proceso de secado seguro y controlado
– Manejo fácil y seguro
– Con el atractivo diseño de los aparatos VITA
– Garantía del aparato: 2 años
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Funciones técnicas
– Programa instalado con tiempo y temperatura de secado definidos
– Control y regulación de la temperatura automáticos
– Un piloto LED indica la regulación y el proceso de temperatura
– Un zumbido señala el final del tiempo de secado
– Una placa de vidrio térmica proporciona una distribución homogénea de la radiación en el interior

Datos técnicos
Ancho 160 mm

Fondo 190 mm

Alto 110 mm

Peso 2,8 kg

Carcasa Chapa de acero lacada / chapa de acero fino

Ancho útil 95 mm

Fondo útil 25 mm

Alto útil 55 mm

Temperatura de secado 100 - 110 °C, aprox.

Tiempo de secado 10 min

Cortacircuitos aparato 2 amperios

Conexión eléctrica (disponibles 2 modelos) 230 VAC, 50 Hz

100/110 VAC, 50/60 Hz

Consumo de potencia máx. 800 vatios

Clasificación Clase de protección 1

Volumen de suministro 

Ref. DSICCO230 (230 V) y DSICCO110 (110 V)
Aparato embalado en caja de cartón especial que incluye: 1 cable de conexión, 1 paquete de soportes de cocción B, 1 instrucciones de
uso

Documentación
– Instrucciones de uso nº 1209
– Folleto nº 1262
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VITA Easyshade Compact
Ref. DEASYCS220

VITA Easyshade® Compact

Cantidad Contenido Material
1 unidad Unidad de carga VITA Easyshade Compact

1 unidad Pieza de mano VITA Easyshade Compact

40 unidad Láminas protectoras contra infecciones

1 unidad CD-Rom (software LabRX)

1 unidad Embalaje VITA Easyshade Compact

1 unidad Fuente de alimentación

1 unidad cable de USB

1 unidad Manual de instrucciones

1 unidad Instrucciones básicas

Datos técnicos

Alto 15,9 cm

Ancho 17,2 cm

Fondo 10,8 cm

Peso 511 g

Batería batería recargable de ión-litio

Fuente de luz LED blanco de alta potencia

Potencia 100 - 240 voltios, 50/60 Hz, 0.5 A

Clasificación
UL 60601-1, Clase de protección II
Grado de protección tipo B
IPXO

Gama de temperaturas de 15°C a 40°C

Accesorios
Producto Ref.

4 x 40 unidades Láminas protectoras
contra infecciones D39003

1 Maleta de transporte para el
Easyshade Compact DEASYCSK

Documentación
Título Denominación Ref.
VITA Easyshade Compact Instrucciones de uso 1506

VITA Easyshade Compact Instrucciones básicas 1559

VITA Easyshade Compact Folleto 1533
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Accesorios de los aparatos VITA

ProductoRef.Producto Ref.

Para todos los aparatos de cocción

Software para el sistema de transmisión de datos de coc-
ción

D34230

Tarjeta de memoria para VITA VACUMAT 4000 PREMIUM D36320

Tarjeta de memoria para VITA VACUMAT 40 T, 4000 PRE-
MIUM T, INCERAMAT 3 T, ZYrcomat T

D42300

Lápiz táctil para VITA VACUMAT 40 T, 4000 PREMIUM T,
INCERAMAT 3 T, ZYrcomat T

D42301

Pinzas de horno (25 cm) D20191

Software para el Foto Viewer para VITA VACUMAT 4000
PREMIUM T

DFV

VITA ZYrcomat

Envase con bolas de ZrO2 de 150 g para
cocciones de sinterización de VITA In-Ceram YZ y AL

E38002

Envase combinado con bandeja y crisol de sinterización E38011

Envase individual con crisol de sinterización E38010

Envase individual con bandeja de sinterización E38006

VITA Easyshade Compact

Láminas protectoras contra infecciones 4 x 40 unidades D39003

Maleta de transporte para el Easyshade Compact DEASYCSK

VITA Easyshade

Láminas protectoras contra infecciones 4 x 40 unidades D39003

Kit de lámparas de recambio D39004

Piezas de recambio de los aparatos

Muflas de cocción

para VITA VACUMAT 30, 50, 100, 200, 250, 300, 500, 
2500

D22261

para VITA INCERAMAT, INCERAMAT 2 D26261

para VITA INCERAMAT 3, INCERAMAT 3 T D37261

para VITA ATMOMAT, VACUMAT 40, 40 T, 4000 P, 4000 PT D32261

Base de cocción

para VITA VACUMAT 100 D22294

para VITA VACUMAT 30, 40, 40 T, 50, 200, 250, 300, 4000
P, 4000 PT y VITA ATMOMAT

D23294

para VITA VACUMAT 500, 2500, 2500 PL D31295

para VITA INCERAMAT, INCERAMAT 2 D26294

para VITA INCERAMAT 3, INCERAMAT 3 T D37231

Base de cocción de alta temperatura + pieza sobrepuesta
para la placa de cocción para VITA ZYrcomat, ZYrcomat T
(2 piezas)

D38065 +
D38066

Elemento calefactor

Kanthal Super para VITA ZYrcomat, Zyrcomat T D38041
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Productos clínicos VITA
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VITA LUTING SET

Kit para la fijación adhesiva de restauraciones cerámicas aptas para el grabado

Descripción del producto
VITA LUTING SET contiene todos los materiales necesarios para
la fijación adhesiva de restauraciones de cerámica de feldespa-
to y vítrea, así como para restauraciones de composite en dien-
tes naturales: gel de grabado para esmalte, adhesivo para den-
tina/esmalte, gel de grabado para cerámica, agente adhesivo
para silano, composite de cementado, gel de glicerina y acceso-
rios.

Documentación
VITA LUTING SET Prospecto nº 897
VITA LUTING SET Instrucciones de uso nº 799

Ventajas
– Kit completo, todo de un mismo proveedor.
– Presentación de diseño atractivo, práctica por la organización

lógica de su interior; permite ahorrar espacio gracias a sus
dimensiones compactas.

– El kit permite trabajar paso a paso, evitando así errores de
aplicación.

– Contiene componentes de contrastada eficacia en el ámbito
clínico, en su mayoría en un atractivo y económico formato
inyectable.
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VITA LUTING SET
Ref. FLSET

Surtidos VITA LUTING SET

Cantidad Contenido Material
1 ETCH & BOND KIT

1 CEMENTATION KIT

VITA ETCH & BOND KIT
Ref. FLEBSET

Cantidad Contenido Material
1 jeringa 2,5 ml ETCHANT GEL (gel de grabado para esmalte)

1 frasco 5 ml A.R.T. BOND, PRIMER A (adhesivo para dentina/esmalte)

1 frasco 5 ml A.R.T. BOND, PRIMER B (adhesivo para dentina/esmalte)

1 frasco 5 ml A.R.T. BOND, BOND (adhesivo para dentina/esmalte)

2 50 uds. Puntas de pincel desechables

1 Soporte para pinceles blanco

2 Soporte para pinceles negro*

1 40 uds. Bandejas de mezcla desechables

1 20 uds. Cánulas de aplicación desechables, para ETCHANT GEL

Instrucciones de uso ETCHANT GEL

Instrucciones de uso A.R.T. BOND

Instrucciones de uso paso a paso

* Sólo disponible en el surtido, no se vende por separado

VITA CEMENTATION KIT 
Ref. FLCSET

Cantidad Contenido Material
1 3 ml CERAMICS ETCH (gel de grabado para cerámica)

1 3 ml VITASIL (agente adhesivo para silano)

1 2,5 ml DUO CEMENT, pasta base

1 2,5 ml DUO CEMENT, pasta catalizadora

1 3 ml OXY-PREVENT (gel de glicerina)

1 Bloc de mezcla

1 20 uds. Espátula de cemento desechable para DUO CEMENT

1 20 uds. Cánulas de aplicación desechables, rojas, para CERAMICS
ETCH

1 30 uds. Cánulas de aplicación desechables, color lavanda, para
VITASIL

1 10 uds. Cánulas de aplicación desechables, verdes, para OXY-PRE-
VENT

1 5 uds. Tapones transparentes de recambio para jeringas

Instrucciones de uso CERAMICS ETCH

Instrucciones de uso VITASIL

Instrucciones de uso OXY-PREVENT

Instrucciones de uso DUO CEMENT

Instrucciones de uso paso a paso
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VITA LUTING SET

Productos VITA LUTING SET

Denominación Tamaño Contenido Ref.
Espátula de cemento desechable para DUO CEMENT - 20 unidades FZS

Soporte para pinceles blanco - 1 unidad FCPHW

Puntas de pincel desechables - 50 unidades FCPS

* Para los restantes artículos individuales del VITA LUTING SET, véanse las siguientes páginas.
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VITA DUO CEMENT

Composite de cementado híbrido fino de fraguado dual

Descripción del producto
Composite radiopaco de fraguado dual bicomponente híbrido
fino para la fijación permanente de restauraciones de feldespa-
to y cerámicas aptas para el grabado, así como para restaura-
ciones de composite en dientes naturales.

Disponible en color universal para VITA SYSTEM 3D-MASTER y
VITAPAN classical.

Ventajas
VITA DUO CEMENT puede aplicarse fácilmente gracias a su
consistencia viscosa, presenta una buena integridad marginal y
puede pulirse fácilmente después del fraguado.
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VITA DUO CEMENT KIT 
Ref. FCDCK

Surtido VITA DUO CEMENT

Cantidad Contenido Material
2 2,5 g Jeringa de pasta base

2 2,5 g Jeringa de pasta catalizadora

1 unidad Bloc de mezcla

Instrucciones de uso
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VITA A.R.T. BOND

Adhesivo para dentina/esmalte fotopolimerizable de dos pasos

Descripción del producto
VITA A.R.T. BOND es ideal para la fijación adhesiva de restau-
raciones de cerámica y composite con composites de cementa-
do (p. ej. VITA DUO CEMENT) en dentina y esmalte, optimizan-
do la calidad del borde marginal.

Ventajas
Tras la aplicación, el A.R.T. BOND PRIMER modifica la capa de
barrillo dentinario, penetra en los túbulos dentinarios y los
sella. Al mismo tiempo desmineraliza la dentina de forma
selectiva y sin dañarla. El resultado es una matriz retentiva fina
que es empapada por el A.R.T. BOND/ BONDER y sirve como
base de cementado híbrida para el composite de cementado.
De este modo se logra una unión duradera entre la restauración
y la superficie de dentina/esmalte, y se evitan las sensibilida-
des postoperatorias. Además, el sistema de unión A.R.T. optimi-
za la protección de la pulpa, dado que el A.R.T. PRIMER libera
continuamente iones de flúor hacia la dentina.
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VITA A.R.T. BOND SET 
Ref. FCABS

Surtidos VITA A.R.T. BOND

Cantidad Contenido Material
1 5 ml PRIMER A

1 5 ml PRIMER B

1 5 ml BOND

2 unidades Soporte para pinceles

100 unidades Puntas de pincel desechables

40 unidades Bandejas de mezcla

Instrucciones de uso

VITA A.R.T. BOND, PRIMER A+B Refill Package
Ref. FCABP

Cantidad Contenido Material
1 5 ml PRIMER A

1 5 ml PRIMER B

40 unidades Bandejas de mezcla

Instrucciones de uso

VITA A.R.T. BOND, BOND Refill Package
Ref. FCABB

Cantidad Contenido Material
1 5 ml BOND

40 unidades Bandejas de mezcla

Instrucciones de uso
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VITA ETCHANT GEL

Gel de ácido fosfórico al 35% para el grabado de sustancia dental

Descripción del producto
VITA ETCHANT GEL es un gel de ácido fosfórico (35%) para el
grabado de esmalte dental con objeto de la fijación adhesiva
de restauraciones de cerámica y composite a la sustancia den-
tal. Puede utilizarse también en la técnica de grabado total
(total etch).

Ventajas
– De color azul oscuro para ofrecer un buen contraste con la

sustancia dental.
– Aplicación precisa mediante cánulas y consistencia estable.
– Fácil y rápido de lavar.
– VITA ETCHANT GEL mantiene su consistencia óptima incluso

tras el uso repetido en el transcurso de varios meses.
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VITA ETCHANT GEL KIT 
Ref. FCEGK

Surtidos VITA ETCHANT GEL

Cantidad Contenido Material
2 2,5 ml Jeringa

20 unidades Cánulas de aplicación desechables

Instrucciones de uso

VITA ETCHANT GEL, accesorios 
Ref. FCEAN 

Cantidad Contenido Material
20 unidades Cánulas de aplicación desechables

Instrucciones de uso
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VITA CERAMICS ETCH

Gel de ácido fluorhídrico al 5% para el grabado de restauraciones cerámicas

Descripción del producto
VITA CERAMICS ETCH es un gel de ácido fluorhídrico para el
grabado de restauraciones de cerámica de feldespato y de
cerámica vítrea. La superficie grabada retentiva proporciona un
anclaje micromecánico entre la cerámica y el composite de
cementado. Sólo para uso extraoral.

Ventajas
– Disponible en dos formas de presentación:

Frasco cuentagotas de 6 ml y jeringa de 3 ml.
– De color rojo para ofrecer un buen contraste con la cerámica.
– Aplicación precisa mediante cánulas y consistencia estable.
– Fácil y rápido de lavar.
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VITA CERAMICS ETCH 
Ref. FCE3

Surtidos VITA CERAMICS ETCH

Cantidad Contenido Material
1 3 ml Jeringa

20 unidades Cánulas de aplicación desechables

Instrucciones de uso

VITA CERAMICS ETCH
Ref. FCE6

Cantidad Contenido Material
1 6 ml Frasco

Instrucciones de uso
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VITASIL®

Agente adhesivo para silano de un componente para la técnica adhesiva

Descripción del producto
VITASIL es un agente adhesivo para silano de un componente y
crea una unión química entre la restauración de cerámica y el
composite de cementado en la técnica adhesiva.
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VITASIL
Ref. FVS3

Surtido VITASIL®

Cantidad Contenido Material
1 3 ml Jeringa

30 unidades Cánulas de aplicación desechables

Instrucciones de uso
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VITA OXY-PREVENT

Gel de glicerina para evitar la inhibición de oxígeno

Descripción del producto
VITA OXY-PREVENT es un gel de glicerina incoloro que permite
evitar la formación de la capa de inhibición de oxígeno en la
fijación adhesiva de restauraciones de cerámica o composite
con composites. También puede utilizarse como pasta de prue-
ba (try-in).

Ventajas
– Aplicación sencilla mediante cánulas y consistencia estable.
– Puede usarse también como pasta de prueba (try-in) para

evaluar el resultado final de la restauración.
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VITA OXY-PREVENT
Ref. FOP3

Surtido VITA OXY-PREVENT

Cantidad Contenido Material
1 3 ml Jeringa

10 unidades Cánulas de aplicación desechables

Instrucciones de uso
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Cubetas de impresión desechables VITA

Cubetas de impresión para maxilares superiores e inferiores, para realizar impresiones precisas

Descripción del producto
Los cuatro tamaños para maxilares superiores y cuatro para
maxilares inferiores dentados permiten la realización de impre-
siones muy precisas.

Para su adaptación individual, las cubetas de impresión dese-
chables de VITA pueden rectificarse y, a continuación, tras
calentarlas suavemente sobre una llama de gas, cortarse con
unas tijeras para coronas.

Ventajas
Las cubetas de impresión desechables de VITA están fabricadas
de poliestireno resistente a los impactos y pesan mucho menos
que las cubetas de impresión metálicas. Las perforaciones de la
cubeta proporcionan una adherencia adicional para todo tipo de
materiales de impresión.

Las cubetas de impresión desechables de VITA pueden adaptar-
se a diferentes situaciones del maxilar. Son higiénicas porque
se desechan tras el uso, y económicas, ya que se eliminan los
procesos de limpieza, esterilización y secado. Son fáciles de
enviar, ya que el odontólogo se queda con el mango de metal.
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Envases individuales

Productos Cubetas de impresión desechables VITA

Denominación Tamaño Contenido Ref.
Cubetas de impresión desechables, maxilar superior BO1 25 unidades FBO1

Cubetas de impresión desechables, maxilar superior BO2 25 unidades FBO2

Cubetas de impresión desechables, maxilar superior BO3 25 unidades FBO3

Cubetas de impresión desechables, maxilar inferior BU1 25 unidades FBU1

Cubetas de impresión desechables, maxilar inferior BU2 25 unidades FBU2

Cubetas de impresión desechables, maxilar inferior BU3 25 unidades FBU3

Accesorios
Denominación Tamaño Contenido Ref.
Mangos insertables - 10 unidades FE

Documentación
Título Denominación Ref.
Cubetas de impresión
desechables VITA Prospecto 534
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Sistema VITA MODULBOX
Componentes individuales

Accesorios VITA
Sistema VITA MODULBOX

Denominación
Dimensiones L x A x

A
Ref.

VITA Modulbox partes inferiores / superiores sin corre-
dera, incl. accesorios 482 x 345 x 35 mm ZMBBD

VITA Modulbox separadore sin corredera, incl. 3 tapo-
nes de montaje 482 x 345 x 35 mm ZMBZ

VITA Modulbox cajón de 20 mm con corredera y cam-
pos para 2 etiquetas 480 x 345 x 35 mm ZMB20

VITA Modulbox cajón de 55 mm con corredera y cam-
pos para 2 etiquetas 480 x 345 x 70 mm ZMB55

VITA Modulbox cajón de 80 mm con corredera y cam-
pos para 2 etiquetas 480 x 345 x 105 mm ZMB80

VITA Modulbox Cajas completas*,
montadas, vacías

Denominación
Dimensiones L x A x

A
Ref.

Caja completa nº 1 con 1 cajón de 55 mm 482 x 345 x 75 mm ZMBK1

Caja completa nº 2 con 2 cajones de 55 mm 482 x 345 x 150 mm ZMBK2

Caja completa nº 3 con 1 cajón de 80 mm 482 x 345 x 115 mm ZMBK3

Caja completa nº 4 con 2 cajones de 80 mm 482 x 345 x 225 mm ZMBK4

Caja completa nº 5 con 2 cajones,
por 1 x 55 mm y 1 x 80 mm 482 x 345 x 190 mm ZMBK5

* Si no se indica lo contrario, las cajas completas se suministran sin insertos y sin nombres en las etiquetas. Si desea recibir una
caja completa como caja de surtido con insertos y etiquetada para un determinado surtido VITA, deberá indicarnos exactamente
para qué surtido VITA tiene previsto utilizar la caja.

Caja de surtido, montada, vacía
Denominación Descripción Ref.

Caja de almacenamiento para VITABLOCS for CEREC
con 1 cajón de 80 mm, con inserto nº 7

Para el almacenamien-
to de 36 envases de

10 CEREC VITABLOCS
ZMBCER1
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VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49/7761/562-0 · Fax +49/7761/562-229
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

El extraordinario sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER
permite determinar y reproducir de manera sistemática y completa
todos los colores de dientes naturales.

Nuestros productos han sido desarrollados para uso odontológico y se deben utilizar siguiendo
las instrucciones de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de
propiedades del producto.
Versión de esta información: 10.2009


